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Bezpecnostni list (odpovida pfiloze Il nafizeni REACH (1907/2006) - nafizeni 2020/878)

ODDIL 1 Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

Datum vydani: 10/03/2023
Vytiskni datum: 17/11/2023
L.REACH.CZE.CS

1.1. Identifikator vyrobku

Identifikace latky nebo
pfipravku

Jméno chemikalie
Synonyma
Pojmenovani Latek Prepravy

Chemicky vzorec

Jiny zpusob identifikace

1.2. Pfislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti

Prislusna urcéena pouziti latky
nebo smési

Pouziva Nedoporuc¢ované

1.3. Podrobné udaje o dodavat

Nazev spole¢nosti
Adresa

Telefon
Fax
Webové stranky

Email

Nazev spole¢nosti
Adresa

Telefon

Fax

Webové stranky

Email

Stela Primer

Neaplikovatelny

Nedostupny

FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (vapour pressure at 50 °C not more than 110 kPa)

Neaplikovatelny

Nedostupny

Pouzivan v souladu s pokyny vyrobce.

Nejsou uréena specificka nedoporu¢ena pouziti.

eli bezpecnostniho listu

SDI Limited

3-15 Brunsdon Street Bayswater VIC 3153

Australia

+6138727 7111
+61 3 8727 7222
www.sdi.com.au

info@sdi.com.au

SDI Germany GmbH

Hansestrasse 85 Cologne D-51149 Germany

+49 0 2203 9255 0
+49 0 2203 9255 200
www.sdi.com.au

germany@sdi.com.au

1.4. Telefonni ¢islo pro naléhavé situace

Sdruzeni / Organizace
Telefon pro nouzovy stav

Dalsi telefonni ¢isla tisfiového
volani

Nedostupny

SDI Limited

131126 Poisons Information Centre

+61 3 8727 7111

ODDIL 2 Identifikace nebezpeénosti

SDI (North America) Inc.

1279 Hamilton Parkway Itasca IL 60143 United
States

+1 630 361 9200
Nedostupny

www .sdi.com.au
USA.Canada@sdi.com.au

SDI HOLDINGS PTY LTD DO

Rua Dr. Reinaldo Schmithausen 3141 —
Cordeiros Itajai — SC — CEP 88310-004
Brazil

+55 11 3092 7100
Nedostupny
hitp://www .sdi.com.au/

Brasil@sdi.com.au

CHEMWATCH havarijnf (24/7)

+420 800 880 939

+61 3 9573 3188

2.1. Klasifikace latky nebo smési

Klasifikace v souladu s
nafizenim (ES) 1272/2008
[CLP] a zmény [1]

Legenda:

2.2. Prvky oznaceni

Vystrazné symboly
nebezpecnosti

H225 - Horlava kapalina Kategorie 2, H302 - Akutni toxicita (oralni) Kategorie 4, H315 - Poleptani / podrazdéni kize Kategorie 2, H317 -
Senzibilizace kuze Kategorie 1, H319 - Podrazdéni o¢i Kategorie 2, H335 - Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice
Kategorie 3 (podrazdéni dychacich cest), H336 - STOT - SE (Narkéza) Kategorie 3

1. Klasifikace podle dodavatele; 2. Klasifikace natazeny od smérnice ES 1272/2008 - pfiloha VI

Strana 1 pokracovani...
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Signélni slovo

Prohlaseni o nebezpeénosti
H225
H302
H315
H317
H319
H335
H336

Doplniujici prikaz(y)
Neaplikovatelny

Bezpecnostni Prikazy: Prevence

P210
P271
P280
P240
P241
P242
P243
P261
P264
P270
P272

Bezpecnostni Prikazy: Odpové
P370+P378
P302+P352

P305+P351+P338

P333+P313
P337+P313
P362+P364
P301+P312
P303+P361+P353
P304+P340

P330
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Nebezpeci

Vysoce hoflava kapalina a pary.

Zdravi Skodlivy pfi poziti.

Drazdi kuzi.

Muze vyvolat alergickou kozni reakci.
ZpUsobuje vazné podrazdéni oci.

MuZe zpusobit podrazdéni dychacich cest.

Muze zpusobit ospalost nebo zavraté.

Chrarite pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym plamenem a jinymi zdroji zapaleni. Zakaz koufeni.
Pouzivejte pouze v dobfe vétranych prostorach.

Pouzivejte ochranné rukavice, ochranny odév, ochranné bryle a obliejovy stit.

Uzemnéte a pospojujte obal a odbérové zafizeni.

Pouzivejte elektrické/ventilacni/osvétlovaci/ jiskrové bezpecny zafizeni do vybusného prostiedi.

Pouzivejte naradi z nejiskficiho kovu.

Provedte opatfeni proti vybojum statické elektfiny.

Zamezte vdechovani mlhy/par/aerosol.

PFi pouzivani tohoto vyrobku nejezte, nepijte ani nekurte.

Kontaminovany pracovni odév neodnasejte z pracovisté.

V piipadé pozaru: K uhadeni pouzijte pénidlo odolné vici alkoholu nebo normalni proteinové pénidlo.
PRI STYKU S KUZi: Omyjte velkym mnozstvim vody a mydia.

PRI ZASAZENI OCi: Nékolik minut opatrné vyplachuijte vodou. Vyjméte kontaktni ocky, jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno.
Pokracuijte ve vyplachovani.

P¥i podrazdéni kiize nebo vyrazce: Vyhledejte Iékafskou pomoc/o3etteni.

Pretrvava-li podrazdéni oéi: Vyhledejte Iékafskou pomoc/osetreni.

Kontaminovany odév svléknéte a pfed opétovnym pouzitim vyperte.

PRI POZITI: Necitite-li se dobfe, volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO/lékare/ Osoba poskytujici prvni pomoc

PRI STYKU S KUZi (nebo s viasy): Veskeré kontaminované &asti odévu okamzité sviéknéte. Oplachnéte kizi vodou [nebo osprchuite].
PRI VDECHNUTI: Pieneste osobu na &erstvy vzduch a ponechte ji v poloze usnadfiujici dychani.

Vyplachnéte usta.

Bezpecnostni Prikazy: Skladovani

P403+P235
P405

Skladujte na dobfe vétraném misté. Uchovavejte v chladu.

Skladujte uzamcené.

Bezpecnostni Prikazy: Odstranéni

P501

2.3. Dalsi nebezpecénost

Odstrarite obsah/obal prostiednictvim autorizované sbérny nebezpecného nebo zvlastniho odpadu v souladu s mistnimi predpisy.

Vdechovani nebo styk s kuzi muze zpusobit poskozeni zdravi*.

Kumulativni Gcinky mohou vest k nasledujicimu projevu*.

Expozice muze zpusobit nevratné Gcinky*.

Latka potencialne zpusobujici pri vdechovani senzibilaci*.

butanon; ethyl(methyl)keton

Uvedeny v nafizeni Evropské (ES) ¢ 1907/2006 - pfiloha XVII - (mizZe byt omezeno)

ODDIL 3 Slozeni/informace o slozkach

3.1.Latky
Viz "Slozeni o slozkach" v bodu 3.2

3.2.Smési

1.CAS ¢
2.EC No
3.Indexové cislo

Nanoforma

% Klasifikace v souladu s nafizenim

[Hmotnos) ~ °™e"° (ES) 1272/2008 [CLP] a zmény SCL / M-Faktor

castic

Pokracoval...

Datum vydani: 10/03/2023
Vytiskni datum: 17/11/2023

Charakteristika
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4.REACH Ne

1.78-93-3
2.201-159-0
3.606-002-00-3
4.01-2119457290-43-

XXXX|01-2119943742-35-XXXX

1. 70293-55-9
2.274-547-0

3.Nedostupny
4.Nedostupny

Nedostupny

1. 85590-00-7
2.Nedostupny
3.Nedostupny
4.Nedostupny

1. 72869-86-4
2.276-957-5
3.616-087-00-9
4.01-2119381661-37-
XXXX|01-0000015956-58-

XXXX|01-2120751202-68-XXXX

Leg

enda:
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Hoflava kapalina Kategorie 2,
. Podrazdéni o¢i Kategorie 2, STOT - . .
10-30 butanon: ethyl(methyketon SE (Narkéza) Kategorie 3; H225 Nedostupny Nedostupny

H319, H336 [2]

Akutni toxicita (oralni) Kategorie 4,
Poleptani / podrazdéni kize Kategorie
10-30 A-methacryloxyethyl trimellitic anhydride 2, Senzibilizace kuze Kategorie 1, Nedostupny Nedostupny
Podrazdéni o¢i Kategorie 2; H302,
H315, H317, H319 (1]

10-30 acrylic monomer Neaplikovatelny Neaplikovatelny Nedostupny

Poleptani / podrazdéni kize Kategorie
2, Senzibilizace kuze Kategorie 1,
Podrazdéni oci Kategorie 2, Toxicita
pro specifické cilové organy -

10-30 hosphat jednorazovéa expozice Kategorie 3 Nedostupny Nedostupny
bhosphate (podrazdéni dychacich cest),
Chronicka nebezpecnost pro vodni
prostfedi kategorie 4; H315, H317,
H319, H335, H413 [1]
EEKS?D.I?LD.&S.;ELT[ZN: N"-(2.4.4 Senzibilizace kuZe Kategorie 1,
. xylethyl N N'-(2.4.4- Podrazdéni o&i Kategorie 2, Chronicka ) )
5-10 trimethylhexan-1.6-diy()dikarbamat a < . L Nedostupny Nedostupny
N nebezpecénost pro vodni prostredi
bis[2-(akryloyloxy)ethyl]-N. N"-(2.2.4- X 2
. T p kategorie 2; H317, H319, H411 [2]

1. Klasifikace podle dodavatele; 2. Klasifikace natazeny od smérnice ES 1272/2008 - pfiloha VI; 3. Klasifikace ¢erpany z C & L; * EU IOELVs
dostupny; [e] Bylo zjisténo, Ze latka ma vlastnosti narusujici endokrinni systém

ODDIL 4 Pokyny pro prvni pomoc

4.1. Popis prvni pomoci

Kontakt s

Styk s kuzi

Vdechovani

Viz ¢ast 11

okem

Poziti

Jestlize se tato latka dostane do styku s okem:

Okamzité vymyjte oko tekouci vodou.

Zaijistéte kompletni vyplachnuti oka tak, Zze podrzite vicko zvednuté a stranou od oka a ob&asnym zvednutim a pohybem spodniho a horniho
vicka.

Jestlize bolest pretrvava nebo se vraci vyhledejte Iékafskou pomoc.

Vyjmuti kontaktnich ¢o€ek po zranéni oka by méla provadét jen zru€na osoba.

Jestlize dojde ke styku s kuzi:

Okamzité odstranté veSkeré zasaZené obleceni, zahrnujice obuv.
Omyijte kuzi a vlasy tekouci vodou (a mydlem, je-li k dispozici).
Pfi podrazdéni vyhledejte Iékafskou pomoc.

Pfi vdechnuti dymu nebo produkt spalovani dostarite postizeného ze zasazeného Uzemi.

PoloZte pacienta. UdrzZujte ho v klidu a teple.

Protézy a umélé zuby mohou blokovat dychaci cesty, mély by byt odstranény kde to je mozné, pred zahajenim prvni pomoci.

Jestlize pacient nedycha, zahajte umélé dychani, nejlépe za pouziti dychaciho pfistroje nebo kapesni masky, podle zkuSenosti. Je-li to nezbytné
zahajte CPR.

Ptevezte do nemocnice nebo k doktorovi.

POKUD DOSLO K PRIJETI, OKAMZITE POZADUJTE LEKARSKOU POMOC.

Pro radu kontaktujte informacni stfedisko pro otravy nebo Iékare.

Je pravdépodobné, Ze bude potfebna naléhava nemocnicni lécba.

Mezitim by mél kvalifikovany personal poskytovat prvni pomoc pacientovi na zakladé pozorovani a s pouzitim podpurnych opatfeni, jak
ukazuje stav pacienta.

Pokud jsou k dispozici sluzby Iékare, pacienta by mél byt umistén pod jeho péci a poskytnut mu by mél byt i seznam SDS. DalSi postup bude
v odpovédnosti Iékafského specialisty.

Pokud neni k dispozici Iékafska pomoc na pracovisti nebo v jeho okoli, pacienta poslete do nemocnice spolu s kopii SDS.

- - v o ow

-

Kde neni Iékaiska pomoc ihned dostupna, nebo pokud je pacient vice nez 15 minut od nemocnice, nebo pokud neni jinak nafizeno:

* VYVOLAT zvraceni prsty dozadu do krku, POKUD JE PACIENT VEDOMY. Naklonit pacienta dopfedu nebo poloZit na levy bok (pokud
mozno hlavou doll), aby se udrzovalo oteviené dychaci cesty a zabranilo se aspiraci.
POZNAMKA: Pii mechanickém vyvolavani zvraceni noste ochrannou rukavici.

4.3. Pokyn tykajici se okamzité Iékaiské pomoci a zvlastniho oSetreni

Zachazejte podle pfiznaku.
Pro jednoduché ketony:

ZAKLADNI OPATRENI

Zaijistéte pruchodnost dychacich cest vysanim, je-li to nezbytné.

Monitorujte jakékoli znamky nedostateéného dychani a je-li to nezbytné pomaheijte s dychanim.

Podavejte kyslik kyslikovou maskou 10-15 I/min.

Sledujte a oSetfete edém plic, je-li to nezbytné.

Sledujte a oSetfete 3ok, je-li to nezbytné.

NEPODAVEJTE emetika. Kde je podezieni z poziti, vyplachnéte usta a podavejte 200 ml vody (5 mi/kg je doporuéena davka) pro zfedéni je-li pacient schopen polykat, ma silny

zvraceci reflex a neslinta.

Pokracoval...
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Podavejte aktivni uhli.

POKROCILA OPATRENI

Zvazte zavedeni trubiky do Ust nebo nosu pro zajisténi kontroly dychacich cest u pacienta v bezvédomi nebo kdyZz doslo k zastavé dychani.
Pred zavedenim trubicky zvazte, zda problémy dychani nevyvolal otok plic.

Pouzito mGze byt pretlakové okysli¢ovani pomoci bag-valve masky.

Sledujte a oSetiete arytmii, je-li to nezbytné.

Zahajte IV D5W TKO. jestlize se objevi znamky hypovolemie pouzijte Ringertv laktatovy roztok.

P¥ili§ mnoho tekutin mGze vyvolat komplikace.

Kvuli edému plic by mélo byt zvaZzeno podavani 1éku.

Hypotenze doprovazena hypovolemii vyZzaduje opatrné podavani tekutin. P¥ili§ mnoho tekutin muZe vyvolat komplikace.

PFi zachvatech podavejte diazepam.

ODDELENI PRO NALEHAVE PRIPADY

Laboratorni analyza kompletniho krevniho obrazu, elektrolytického séra, BUN, kreatinu, glukézy, analyza modi, zakladni profil séra aminotransferazy (ALT a AST), vapniku, fosforu a
hof¢iku, muze napomoci pfi stanovovani lé¢ebného rezimu. Dal$i uzitecné analyzy zahrnuji méfeni aniontt a osmolarity, hladina krevniho plynu v arteriich (ABGs), rentgenovy snimek
hrudi a elektrokardiograf.

Kladny vydechovy tlak (PEEP)-u akutniho parenchymalniho poskozeni nebo u dospélych s respiratory distress syndrome muze byt potfeba pomahat s dychanim.

Je-li to nezbytné konzultujte s toxikologem.

BRONSTEIN, A.C. and CURRANCE, P.L.

EMERGENCY CARE FOR HAZARDOUS MATERIALS EXPOSURE: 2nd Ed. 1994

ODDIL 5 Opatieni pro haseni pozaru

5.1. Hasiva

* Péna stala v alkoholu.

* Suchy chemicky praSek.

* BCF (pokud to smérnice povoluji).

+ Oxid uhligity.

* Vodni sprej nebo mlha - pouze na velké ohné.

5.2. Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési

Zabrarite kontaminaci oxida¢nimi ¢inidly tzn. dusi¢nany, oxidujici kyseliny, chlorova bélidla, chlore¢nany pro desinfekci bazénu atd. muze dojit ke

PoZzarni nekompatibilita P
vzniceni

5.3. Pokyny pro hasice

Upozornéte hasice a sdélte jim misto a povahu nebezpedi.

Muze reagovat prudce nebo vybusné.

Oblecte si ochranné rukavice a dychaci pfistroj.

Zabrarite vS§emi prostfedky vytékani do drenazi nebo vodnich zdoju.

Zvazte evakuaci (nebo Ukryt na misté).

Haste z bezpec¢né vzdalenosti a dostatecné kryti.

Je-li to bezpec¢né vypnéte vSechno elektrické vybaveni, aby bylo odstranéno nebezpeci vzniku pozaru vznicenim par.
Rozprasuijte vodu, abyste udrzeli oheri pod kontrolou a chladili pfilehla mista.
Nerozpra3ujte vodu na nadrze s kapalinou.

Nepfiblizujte se ke kontejnertim, které mohou byt horké.

Kontejnery vystavené ohni chladte z bezpe¢né vzdalenosti vodou.

Je-li to bezpe€né odstrarite kontejnery ohni z cesty.

Boj proti pozarim

- r T T T TTTT T T

Kapalina a pary jsou vysoce hoflavé.

Velké nebezpeci pozaru, pfi vystaveni teplu, plameni a/nebo oxidantim.

Pary mohou putovat na zna¢nou vzdalenost, az ke zdroji vzniceni.

Zahtati mGze zpusobit rozpinani / rozklad doprovazené prudkym poskozeni kontejneru.

Pfi spalovani mohou vznikat toxické dymy oxidu uhelnatého (CO)

Spalné produkty jsou: oxid uhligity (CO2)

Oxidy dusiku (NOx)

Oxidy fosforu (POx)

Jiné produkty pyrolyzy typické pro spalovani organické hmoty.

Obsahuje latku s nizkym bodem varu: Uzaviené nadoby mohou prasknout v disledku narustu tlaku pfi pozaru.

Nebezpeci Pozaru/Exploze

ODDIL 6 Opatieni v pfipadé nahodného tniku

6.1. Opatfeni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy
Viz kapitola 8

6.2. Opatreni na ochranu zivotniho prostredi
Viz bod 12

6.3. Metody a material pro omezeni Gniku a pro €isténi

Ostrarite vSechny zdroje vzniceni.

Okamzité uklidte vSe co vytece.

Vyhnéte se vdechovani par a kontaktu latky s kizi a o¢ima.

Zastavte a absorbuje mala mnoZstvi do vermikulitu nebo jiného absorbentu.
Vytrete.

Zbytky shrariujte do kontejneru na hoflavy odpad.

Mensi Rozliti

Vyklidte plochu a postavte se po vétru.

Upozornéte hasice a sdélte jim misto a povahu nebezpedi.

VETSi ROZLITI | MuazZe reagovat prudce nebo vybusné.

Oblecte si ochranné rukavice a dychaci pfistroj.

Zabrarite vS§emi prostfedky vytékani do drenazi nebo vodnich zdoju.

Pokracoval...
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Zvazte evakuaci (nebo Ukryt na misté).
ZADNE koufeni, oteviené ohné nebo zdroje vzniceni.

Zvyste ventilaci.
Je-li to bezpecné zastavte vytékani.

Rozprasovani vody nebo mlha mize byt pouzita pro rozptyleni / absorpci par.
Absorbuijte vyteklou kapalinu do pisku, zeminy nebo vermikulitu.

Pouzivejte pouze lopaty, které nahazi jiskry a antidetonacni vybaveni.
Posbirejte latku do ozna¢enych kontejner(i pro naslednou recyklaci.
Absorbuijte zbyvajici produkt do pisku, zeminy nebo vermikulitu.

Posbirejte pevné zbytky do utésnitelnych kontejnert pro naslednou likvidaci.
Omyjte plochu vodou, ale zabrarite vytékani do drenaze.

Jsou-li zasazeny drenaze nebo vodni zdroje, uvédomte pohotovostni oddily.

Rady ohledné prostfedkl osobni ochrany jsou obsazeny v Sekci 8 SDS

ODDIL 7 Zachézeni a skladovani

Datum vydani: 10/03/2023
Vytiskni datum: 17/11/2023

7.1. Opatreni pro bezpeéné zachazeni

BEZPECNE NAKLADANI

Pozara a vybuchu,

Dalsiinformace

7.2. Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

Vhodny obal

NEKOMPATIBILITY PRI
SKLADOVANI

Kategorie nebezpeénosti v
souladu s nafizenim (ES) €.
1272/2008

Kvalifikaéni mnozstvi
nebezpecné latky (v tunach)
podle €l. 3 odst. 10 pri
uplatnéni

* ZAMEZTE kontaktu materidlem namoreného obleceni s pokozkou

Vyhnéte se osobnimu kontaktu, zahrnujice vdechovani.

PFi nebezpeci expozice si oble¢te ochranny odév.

Pouzivejte na dobfe vétraném misté.

Zabrarite koncentrovani v jamach a jimkach.

NEVSTUPUJTE do uzavienych prostor aniz byste zkontrolovali atmosféru uvnitf.
Zadné koureni, oteviené ohné, teplo nebo zdroje vzniceni.

Pfi zachazeni nejezte, nepijte a nekurte.

Pary se mohou vznitit G¢inkem statické elektfiny pfi pumpovani nebo nalévani.

NEPOUZIVEJTE plastové kbeliky.

Uzemnéte a zabezpecte kovové kontejnery pfi pfipraveé nebo nalévani latky.
Pfi zachazeni pouziveijte nejiskfici vybaveni.
Vyhnéte se styku s nekompatibilnimi latkami.

Udrzujte kontejnery dobfe utésnéné.

Zabrarite fyzickému poskozeni kontejneru.
VZdy si po pouzivani umyjte ruce mydlem.
Pracovni oblegeni by se mélo prat oddélené.

DodrZujte dobrou pracovni praxi.

DodrZujte pokyny vyrobce pro skladovani a zachazeni.

Atmosféra by méla byt pravidelné kontrolovana proti stanovenym expozi¢nim limitim, aby byly zajistény bezpeéné pracovni podminky.

Viz bod 5

Uchovaveijte v originalnim obalu na schvaleném misté zajisténém proti pozaru.

Zadné koureni, oteviené ohné nebo zdroje vzniceni.

Neskladujte v jamach, suterénech nebo v mistech, kde se pary mohou hromadit.

Uchovavejte kontejnery bezpecné utésnéné.

Uchovaveijte stranou od nevhodnych latek na chladném, suchém, dobfe vétraném misté.
Ochrarite kontejnery pred fyzickym poskozenim a pravidelné kontrolujte zda nedochazi k vytékani.
DodrZujte pokyny vyrobce pro skladovani a zachazeni.

Baleni nechte tak jak je dodano vyrobcem. Plastové obaly mohou byt pouZity pouze tehdy jsou-li schvalené pro hoflavé kapaliny. Kontrolujte, zda

jsou obaly jasné oznacené a nepodtékaji.

Pro latky s nizkou viskozitou (i) : Sudy a kanystry musi byt bez odnimatelné hlavy. (ii) : Tam kde je plechova nadoba pouzita jako vnitfni obal,

musi byt opatfena uzavérem se zavitem. Pro latky s viskozitou minimalné 2680 cSt. (23°C)
Pro produkty s viskozitou minimalné 250 cSt. (23°C)
Produkty, které pfed pouZzitim vyZaduji michani a maji viskozitu minimainé 20 cSt. (23°C)

(i) : Odstranitelné hlavni balent;

(i) : Mohou byt pouzity plechové nadoby s tfrecimi uzavéry a

(iii) : nizkotlaké potrubi a zasobniky.

Tam kde je pouzito kombinovaného baleni a vnitini obal je sklenény, tam musi byt pouzito dostate¢né mnozstvi inertniho vystylaciho materialu
mezi vnitfnim a vnéj§im obalem. Navic, tam kde je vnitini obal ze skla a obsahuje kapalinu skupiny i, tam musi byt pouzito dostate¢né mnozstvi
absorbentu, pro absorpci pfi pfipadném uniku kapaliny, ledaze by vnéj$i obal byl tésny zalisovany plastovy obal neslucitelny s uchovavanymi

latkami.

Vyhnéte se reakci s vodou, alkoholy, silnymi bazemi, alkaliemi, slou¢eninami kovll a roztoky detergentd. Reakce s vodou mulze uvolnit velké
mnozsti pény, oxidu uhli¢itého (CO2) a tepla. Pénéni v uzaviené nadobé mize zplsobit natlakovani. Isokyanaty napadaji a ¢ini kiehké nékteré

druhy plastt a gumy.

* Zamezte styku se silnymi zasadami.

Rozsah energie exotermniho rozkladu se pohybuje pro isokyanaty mezi 20-30 kJ/mol. Vztah mezi energii rozkladu a nebezpec¢im je pfedmétem
diskuse; navrhuje se pouzivani hodnoty energie uvolnéné na jednotku hmotnosti, spie nez pfepocet na mol (J/g). Napfiklad, pfi praci v

otevfeném reaktoru (manualni uzavér, primyslové usporadani) latky s energii exotermniho rozkladu pod 500 J/g pravdépodobné nepredstavuji
nebezpedi, zatimco v uzavieném reaktoru (uzavérem je bezpeénostni kohout nebo pojistny disk) predstavuji nebezpedi latky s energii rozkladu

nad 150 J/g.

BRETHERICK: Handbook of Reactive Chemical Hazards, 4th Edition

Oddélte od alkoholu a vody.

P5a: Hoflavé kapaliny, P5b: Hoflavé kapaliny, P5c: Hoflavé kapaliny

P5a Pozadavky na niz$i/vy$si droveri: 10/50
P5b PoZadavky na niz8i / vys8i troven: 50/200
P5c Pozadavky na nizsi / vy$si aroveri: 5 000 / 50 000

Pokracoval...
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7.3. Specifické konecné / specificka kone€na pouziti

Viz bod 1.2

ODDIL 8 Omezovani expozice / osobni ochranné prostiedky

Datum vydani: 10/03/2023
Vytiskni datum: 17/11/2023

8.1. Kontrolni parametry

Slozka

butanon; ethyl(methyl)keton

reakéni smeés: bis[2-
(akryloyloxy)ethyl]-N, N"-(2,4,4-
trimethylhexan-
1,6-diyl)dikarbaméat a bis[2-
(akryloyloxy)ethyl]-N, N"-(2,2,4-
trimethylhexan-
1,6-diyl)dikarbamat

* Hodnoty pro obecné populaci

Expoziéni limity odst. OEL)
DATA PRISAD
Zdroj

EU Konsolidovany Orientacni
seznam limitnich hodnot
expozice (IOELVs)

Limity expozice na pracovisti v
Ceské republice (PEL a NPK-P)

Nouzové limity
Slozka
butanon; ethyl(methyl)keton

reakéni smés: bis[2-
(akryloyloxy)ethyl]-N, N"-(2,4,4-
trimethylhexan-
1,6-diyl)dikarbamat a bis[2-
(akryloyloxy)ethyl]-N, N"-(2,2,4-
trimethylhexan-
1,6-diyl)dikarbaméat

Slozka
butanon; ethyl(methyl)keton

4-methacryloxyethyl trimellitic
anhydride

10-methacryloyloxydecyl
dihydrogen phosphate

reakéni smeés: bis[2-
(akryloyloxy)ethyl]-N, N"-(2,4,4-
trimethylhexan-
1,6-diyl)dikarbaméat a bis[2-
(akryloyloxy)ethyl]-N, N"-(2,2,4-
trimethylhexan-
1,6-diyl)dikarbamat

Occupational Banding expozice

Slozka

4-methacryloxyethyl trimellitic
anhydride

10-methacryloyloxydecyl
dihydrogen phosphate

reakéni smeés: bis[2-
(akryloyloxy)ethyl]-N, N"-(2,4,4-
trimethylhexan-
1,6-diyl)dikarbaméat a bis[2-
(akryloyloxy)ethyl]-N, N"-(2,2,4-
trimethylhexan-
1,6-diyl)dikarbamat

Poznamky:

DNELs
Expozice vzor Worker

kozni 1 161 mg/kg bw/day (Systémové, chronické)
inhalace 600 mg/m3 (Systémové, chronické)
inhalace 900 mg/m?3 (Systémové, akutni)

kozni 412 mg/kg bw/day (Systémové, chronické) *
inhalace 106 mg/m?3 (Systémové, chronické) *
ustni 31 mg/kg bw/day (Systémové, chronické) *
inhalace 450 mg/m? (Systémové, akutni) *

kozni 1.3 mg/kg bw/day (Systémové, chronické)
inhalace 3.3 mg/m?3 (Systémové, chronické)
kozni 0.7 mg/kg bw/day (Systémové, chronické) *
inhalace 0.6 mg/m3 (Systémové, chronické) *
ustni 0.3 mg/kg bw/day (Systémové, chronické) *

SloZka

butanon; ethyl(methyl)keton

butanon; ethyl(methyl)keton

TEEL-1

Nedostupny

120 mg/m3

puvodni IDLH
3,000 ppm

Nedostupny

Nedostupny

Nedostupny

Jméno latky

Butanone

2-butanon 600 mg/m3
TEEL-2
Nedostupny
1,300 mg/m3

Pracovni expozice Pa4smo Rating

E

200 ppm / 600 mg/m3

PNECs
prihradka

Nedostupny

0.01 mg/L (Voda (Fresh))

0.1 mg/L (Voda - PferuSované vydani)

0.001 mg/L (Voda (Marine))

0.851 mg/kg sediment dw (Sediment (Sladkéa voda))
0.46 mg/kg sediment dw (Sediment (Marine))

0.167 mg/kg soil dw (ptda)
1 mg/L (STP)

Casové vazeny pramér (TWA) STEL

900 mg/m3 / 300 ppm

900 mg/m3

TEEL-3

Nedostupny

7,900 mg/m3

revidované IDLH

Nedostupny

Nedostupny

Nedostupny

Nedostupny

Pracovni expozice pasmo Limit

<0.01 mg/m?

<0.1 ppm

<0.1 ppm

Vrchol Poznamky
Nedostupny Nedostupny
Nedostupny

Occupational bandaz expozice je proces zarazovani chemickych latek do urcitych kategorii nebo skupin vytvorenych na zékladé potence
chemické latky a nepriznivych dusledku pro zdravi spojenych s expozici. Vystupem tohoto procesu je expozice na pas (OEB), coz odpovida
rozsahu koncentraci expozice, které se o¢ekava, Ze pro ochranu zdravi pracovniku.

Pokracoval...
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U hoflavych kapalin a plyni mize byt poZzadovano lokalni odvétravani nebo ventilace uzavienych procesu. Odvétravaci systém by mél byt
odolny proti vybuchu. Latky znecistujici vzduch, které se uvolriuji na pracovisti fidi rychlost odvadéni a ta pak urcuje rychlost pfivadéni cerstvého
cirkulujiciho vzduchu, ktery je tfeba na uc¢inné odvadéni znedistuijicich latek.

Typ necistot: Rychlost vzduchu:

0.25-0.5 m/s

Rozpoustédlo, pary, odmastovadla apod., vypafujici se ze zasobniku (stale ve vzduchu) (50-100 f/min)

0.5-1 m/s
(100-200 f/min.)

aerosoly, dymy pfi licich procesech, stfidavé pinéni kontejneru, nizkorychlostni pfepravni dopravnik, svareni, ulet pfi
rozprasovani, kyselé dymy z pokovovani, mofeni (pomalu se uvolfiuje z mista aktivniho ptsobeni)

1-2.5m/s
(200-500 f/min)

ptimé rozprasovani, nanaseni laku stfikanim v mélkych boxech, bubnové pinéni, nakladani dopravniku, prach z
drticek, vyboj plynu (aktivné vznika v zénach s rychlym pohybem vzduchu)

Rozsah pfislusnych hodnot zavisi na:

Dolni mez rozsahu Horni mez rosahu

1: Proudéni v mistnosti je minimalni nebo shodné s odvadénim 1: Neklidné proudéni v mistnosti

2: Necistoty jsou jen malo toxické nebo jen mirné nepfijemné 2: Necistoty o vysoké toxicité

3: Nepravideln, nizka produkce. 3: Vysoka produkce, silné uzivany

4: Velka digestof nebo velky pohyb vzduchu 4: Mala digestof - pouze mistni ovladani

Jednoducha teorie ukazuje, ze rychlost vzduchu rapidné klesa se vzdalenosti od Usti jednoduché privodni trubice. Rychlost obecné klesa se
Stvercem vdalenosti od Usti ( v jednoduchych ptipadech). Proto by rychlost vzduchu méla byt na usti nastavena podle vzdalenosti od zdroje
kontaminace. Rychlost vzduchu na vystupu fukaru by méla byt napt. 1-2 m/s (200-400 f/min.) pro odvadéni rozpoustédel vznikajicich v tanku 2
metry od Usti. Dal$§i mechanické predpoklady snizeni uc¢innosti, vedou k tomu, Ze je teoreticka rychlost vzduchu pfi instalaci nebo béhem uzivani
néasobena faktorem 10 nebo vice.

O00®0

* Ochranné bryle s bo&nimi stity

* Chemické bryle. [AS/NZS 1337.1, EN166 nebo narodni ekvivalent]

* Kontaktni €ocky mohou pfedstavovat zvlastni nebezpedi; mékké kontaktni Co€ky mohou absorbovat a koncentrovat drazdivé latky. Pro
kazdé pracovisté nebo Ukol by mél byt vytvofen pisemny dokument popisujici noSeni €o¢ek nebo omezeni pouzivani. To by mélo zahrnovat
prehled absorpce a adsorpce ¢ockou pro tfidu pouzivanych chemikalii a popis zkuSenosti se zranénim. Lékarsky personal a personal prvni
pomoci by mél byt vySkolen v jejich odstrafiovani a mélo by byt snadno dostupné vhodné vybaveni. V pfipadé chemické expozice zacnéte
okamzité vyplachovat oéi a co nejdfive vyjméte kontaktni ¢ocky. Co&ku je tfeba vyjmout pii prvnich znamkach zarudnuti nebo podrazdéni
oka — ¢ocku je tfeba vyjmout v Cistém prostiedi az poté, co si pracovnici diikladné umyji ruce. [CDC NIOSH Current Intelligence Bulletin 59].

Viz Ochrana rukou pod

POZNAMKA: latka muzZe u jedinct s dispozici vyvolat senzibilaci kiize. Rukavice a ostatni ochranné prostfedky se musi snimat opatrné, aby
nedoslo ke styku s kuzi.

Spravny vybér rukavic nezavisi jen na materialu, ale také na dalSich kriteriich, ktera se li§i od vyrobce k vyrobci. Tam, kde je chemicka smés vice
latek, odolnost materialu rukavic nelze pfedem vypocitat a je nutno udélat pred pouzitim. Pfesny Doba praniku latek musi byt ziskan od vyrobce
ochrannych rukavic and.has je tfeba dodrzovat pfi vytvareni kone¢né rozhodnuti. Osobni hygiena je kli¢ovym prvkem ucinné péce o ruce.
Rukavice se musi nosit na &istych rukou. Po pouZiti rukavic je zapotfebi ruce omyt a dikladné vysusi. Doporucuje se pouzivat neparfémovany
zvlhéovaé. Vhodnost a trvanlivost typ rukavic je zavisla na zpusobu pouZiti. Mezi dulezité faktory pfi vybéru rukavic, patfi: - Frekvenci a dobé
trvani kontaktu, - Chemické odolnosti materialu rukavic, - Tloustka rukavice a - dovednost Zvolte rukavice testovany na pfislusné normy (napf.
Evropa EN 374, US F739, AS / NZS 2161,1 nebo vnitrostatni ekvivalent). - Pfi dlouhodobém nebo &asto mize dojit k opakovanému styku, (AS /
NZS 2161.10.1 nebo vnitrostatni ekvivalent doba pouziti nejvyse 240 minut dle EN 374) Doporucuje se pouzit rukavici ochranné tfidy 5 nebo
vys8i. - Pokud se ocekava pouze kratky styk, (AS / NZS 2161.10.1 nebo vnitrostatni ekvivalent doba pouZziti nejvySe 60 minut podle EN 374)
Doporucuje se pouzit rukavici ochranné tfidy 3 nebo vyssi. - Nékteré typy rukavic polymert jsou méné ovlivnény pohybem, a to je tfeba vzit v
uvahu pfi zvazovani rukavice pro dlouhodobé uzivani. - Znecisténé rukavice je zapotiebi vyménit. Jak je definovan v ASTM F-739-96 v libovolné
aplikaci, rukavice jsou hodnoceny jako: - Vynikajici kdyZ doba pouzitelnosti> 480 min - Dobrd, kdyZ doba pouZzitelnosti> 20 min - Fair, kdy doba
pouzitelnosti <20 min - Spatna Kdy rukavice material degraduje Pro véeobecné pouziti, rukavice s tloustkou typicky vétsi nez 0,35 mm, se
doporucuje. Je tieba zduraznit, Ze tloustka rukavice neni nutné dobrym ukazatelem odolnosti rukavice na konkrétni chemické latky, jako je
ucinnost permeace rukavice bude zaviset na presném slozeni materialu rukavic. Proto vybér rukavice by mély byt zalozeny na posouzeni
pozadavku Ukolu a znalosti prelomovych ¢asech. Tloustka rukavic se muze také ménit v zavislosti na vyrobci rukavice, typ rukavic a model
rukavic. Z tohoto divodu technické udaje vyrobcu je tfeba vzdy brat v ivahu, aby zajistily vybér nejvhodné;jsi rukavici pro dany ukol. Poznamka:
V zavislosti na ¢innosti probiha, mize byt pozadovano, rukavice rizné tloustky pro konkrétni ukoly. Napfiklad: - Muze byt pozadovano, tenci
rukavice (az do 0,1 mm nebo méné), kde je zapotfebi vysoka manualni zru¢nost. Nicméné, tyto rukavice jsou jen pravdépodobné, Ze davaji
kratkou ochranu dobu a za normalnich okolnosti jen pro aplikace na jedno pouziti, a pak zlikvidovat. - Silnéjsi rukavice (az do 3 mm nebo vice)
mohou byt vyZzadovany tam, kde je mechanicka (stejné jako chemické) riziko tj. Tam, kde je abraze nebo propichnuti potencial Rukavice se musi
nosit na ¢istych rukou. Po pouZiti rukavic je zapotfebi ruce omyt a dikladné vysusi. Doporuduje se pouzivat neparfémovany zvihéovac.

Ostatni viz nize ochranu

Kombinéza.

PVC zastéra.

Pti prudké expozici mize byt potfeba ochranny oblek z PVC.
Jednotka na vymyvani oéi.

Zaijistéte primy pristup do bezpe€nostni sprchy.

Filtr typu A-P dostatecné kapacity (AS / NZS 1716 a 1715, EN 143:2000 a 149:2001, ANSI Z88 nebo narodni ekvivalent)

Kazetové respiratory by nikdy nemély byt pouzivany pfi nouzovych Unicich nebo v oblastech s neznamou koncentraci par nebo obsahem kysliku. Jestlize osoba uzivajici respirator
uciti skrze né&j jakékoliv podezfelé pachy, musi okamzité opustit zamofenou oblast. Na tuto skute¢nost je nutné pracovniky upozornit. Ucitény pach mlze indikovat netésnost
respiratoru ¢i masky, Ze koncentrace dané latky je pfili§ vysokd, nebo Ze respirator, ¢i maska patficné nesedi dané osobé. Vzhledem k témto omezenim je pouziti kazetovych
respiratorll omezené a jejich pouziti musi byt vhodné zvazeno.

8.2.3. Omezovani expozice zivotniho prostredi

Pokracoval...
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ODDIL 9 Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Vzhled

Fyzikalni stav

VUNE

Prahova hodnota zépachu
pH (jako dodané)

Bod tani / tuhnuti (° C)

Pocatecni bod varu a varu (°
Q)

Bod vzplanuti (°C)
Rychlost odpafrovani

Hoflavost
Horni mez vybuchu (%)

Spodni mez vybusnosti (%)
Tlak par (kPa)
Rozpustnost ve vodé

Hustota par (vzduch = 1)
nanoforma rozpustnost

Velikost ¢astic

9.2. Dal§iinformace
Nedostupny

ODDIL 10 Stéalost a reaktivita

Nedostupny
kapalina Relativni hustota (voda= 1) Nedostupny

. Rozdélovaci koeficient .
Nedostupny n-oktanol / voda Nedostupny
Nedostupny Teplota samovzniceni (°C) Nedostupny
Neaplikovatelny teplota rozkladu Nedostupny
Neaplikovatelny Viskozita (cSt) Nedostupny
Nedostupny Molekulovéa véaha (g/mol) Neaplikovatelny
Nedostupny Chut Nedostupny
Nedostupny Vybusné vlastnosti Nedostupny
Nedostupny Oxidacni vlastnosti Nedostupny

. Povrchové napéti (dyn/cm or .
Nedostupny mN/m) Nedostupny
Nedostupny Tékava slozka (%obj) Nedostupny
Nedostupny Trida plyna Nedostupny
nesmisitelny pH ve formé roztoku (1%) Neaplikovatelny
Nedostupny VOC g/l Nedostupny

; Nanoforma ¢astic .
Nedostupny Charakteristika Nedostupny
Nedostupny

10.1.Reaktivita

10.2. Chemicka stabilita

10.3. Moznost nebezpecnych
reakci

10.4. Podminky, kterym je
treba zabranit

10.5. Neslucitelné materialy

10.6. Nebezpecné produkty
rozkladu

Viz kapitola 7.2

PFitomnost nevhodnych, neslucitelnych latek.
Produkt je povaZovan za stabilni.
Nebude dochazet k nebezpecné polymeraci.

Viz kapitola 7.2

Viz kapitola 7.2
Viz kapitola 7.2

Viz bod 5.3

ODDIL 11 Toxikologické informace

11.1. Informace o tfidach nebezpecnosti vymezenych v natizeni (ES) ¢. 1272/2008

Vdechnuto

Poziti

Styk s kiizi

Okem

Tato latka drazdi u nekterych osob dychaci systém. Odpoved tela na takové podrazdeni zpusobuje dalsi poskozeni plic.

Vdechovani par mize zpusobit snizeni bdélosti a zavraté. Tento stav mizZe byt doprovazen ospalosti, snizenou pozornosti, ztratou reflexd,
Spatnou koordinaci a zavratémi.

Nebyla nalezena Zadna zprava o onemocnéni dychacich cest u ¢lovéka v dusledku vystaveni multifunkénim akrylatim.

Vdechovani aerosoll (mlhy, dymu), které se tvofi béhem bézného zachazeni, mize u nékterych jedincu vést k poskozeni zdravi.

Pary ketonu drézdi nos, hrdlo a sliznice. Vysoka koncentrace tlumi centralni nervovy systém, zpusobuije bolest hlavy, zavrat, slabou koncentraci
a spanek, selhani srdce a dychani. Nekteré ketony vyvolavaji cetné nervové poruchy, zahrnujice mravenceni a slabost prednich koncetin.

Nechtené poziti latky muze byt zdravi Skodlivé; pokusy na zviratech naznacuiji, Ze poziti vice nez 150 gramu muze byt smrtelné nebo muze
vazne poskodit zdravi jedince.

Material mGze zvysit riziko vzniku koZniho onemocnéni.

Opakovana expozice pfi manipulaci a uzivani vyrobku muze zpUsobit praskani, odlupovani a vysuseni klze.

Styk kuze s touto latkou muze poskodit zdravi jedince; po vstfebani mohou nastat systemické ucinky.

V8echny multifunkeni akrylaty (MFA) zpusobuiji poruchy, senzibilaci a zaniceni kuze.

Pary, které se uvolnuji teplem pri mletimohou nabyt dostatecné koncentrace, aby zpusobily zaniceni. Vzhledem k tomu, Ze expozice
prumyslovym aerosolum MFA zahrnuji expozici pryskyricim, fotoiniciatorum, rozpoustedlum, latkam prenasejicim vodik, stabilizatorum,
smécedlum, plnivum a inhibitorum polymerace, muze otrava nastat diky Siroké Skale chemickych reakci.

Otevrené rany, odfena ¢i poSkozena pokozka by neméla byt vystavena tomuto materialu.

Vniknuti do krevniho fecité, napfiklad feznou ranou, odérkami nebo lézemi, zpUsobuje systemické poskozeni a zdravi $kodlivé ucinky. Pfed
pouzitim latky ovérte, Ze jsou vSechna vnéjSi poranéni spravné ochranéna.

Tato latka muze zpusobit u nekterych osob stredni zaniceni, bud bezprostredne po nebo za nejakou dobu po primém pri styku s kuzi.
Opakovana expozice zpusobuje kontaktni dermatitidu, ktera je charakterizovana zarudlosti, otékanim a tvorbou puchyru.

U nekterych jedincu tato latka drazdi a poSkozuje oci.

Pokracoval...
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Dlouhotrvajici expozice muze vést k onemocnéni dychacich cest, které zahrnuje potize s dychanim a souvisejici problémy celého téla.
Kontakt kuze s timto produktem zpUsobuje u nékterych jedinct pravdépodobné senzibilacni reakce v porovnani s béznou populaci.
Prodlouzeny nebo opakovany styk s kuzi muze vyvolat vysychani spojené s praskanim, podrazdeni a pravdepodobne naslednou dermatitidu.
Predmétem zajmu bylo, zda tato latka zpUsobuje rakovinu nebo mutace, ale pro vyhodnoceni neni dostatek dat.

ChreEisy Akumulace této latky je v lidském téle pravdépodobna, po opakovanych nebo dlouhotrvajicich pfileZitostnych expozicich se mlze stat
predmétem zajmu.
Osoby, které prodélaly astma nebo mély jiné dychaci potiZze nebo védi Ze jsou citlivé, by nemély pracovat s isocyanaty. [CCTRADE-Bayer,
APMF]
TOXICITA DRAZDENI
Stela Primer
Nedostupny Nedostupny
TOXICITA DRAZDENI
Inhalace(mys) LC50; 32 mg/L4hl2] Eye (human): 350 ppm -irritant
butanon; ethyl(methyl)keton Kuzi (kralik) LD50: 6480 mg/kgl2] Eye (rabbit): 80 mg - irritant
Oralni(Rat) LD50; 2054 mg/kgl1] Skin (rabbit): 402 mg/24 hr - mild
Skin (rabbit):13.78mg/24 hr open - mild
4-methacryloxyethyl trimellitic TOXICITA DRAZDENI
anhydride Oralni(Rat) LD50; >2000 mg/kg(2] Nedostupny
10-methacryloyloxydecyl TOXICITA DRAZDENI
dihydrogen phosphate Nedostupny Nedostupny
reakéni smés: bis[2-
(akryloyloxy)ethyll]-N, N"-(2,4,4- TOXICITA DRAZDENI
trimethylhexan-
1,6-diyl)dikarbamat a bis[2- Kuzi (potkan) LD50: >2000 mg/kgll] KliZe: zadny nepfiznivy uginek pozorovan (nedrazdi)ll]
(akryloyloxy)ethyl]-N, N"-(2,2,4- AlnT, . 2] X s PR . 2340\[1]
trimethylhexan- Orélni(Rat) LD50; >2000 mg/kg O¢ni: Zadny nepfiznivy U¢inek pozorovan (nedrazdi)
1,6-diyl)dikarbamat
Legenda: 1 Hodnota ziskana z Evropy ECHA registrovanych latek -.. Akutni toxicita 2. Hodnota ziskana z bezpecnostniho listu vyrobce, pokud neni

uvedeno jinak, tdaje ziskané z RTECS - Registr toxického ucinku chemickych latek

Po prodlouzené nebo opakované expozici muze latka vyvolavat podrazdeni kuze a pri styku s kuZi muze vyvolavat zarudlost, otékani,

EXGANIER ErRL TR EITEN vznik puchyrku, Supinateni a ztlusteni kuze.

10-METHACRYLOYLOXYDECYL

DIHYDROGEN PHOSPHATE Zadna vyznamna akutni toxikologicka data identifikovany resersi.

BUTANON; ETHYL(METHYL)KETON Po expozici materidlem se mohou objevit pfiznaky podobné astma trvajici mésice nebo dokonce roky. Dusledkem muze vzniknout
& 10-METHACRYLOYLOXYDECYL nealergicka onemocnéni znamé jako reaktivni dysfunkce dychacich cest (RADS), ke které muze dojit po vystaveni vysoké koncentrace
DIHYDROGEN PHOSPHATE & vysoce drazdivé latky. Hlavni kritéria pro diagnézu RADS. Hlavni kritéria pro diagnézu RADS zahrnuji nepfitomnost pfedchoziho
REAKCNI SMES: BIS[2- onemocnéni dychacich cest u neatopického jedince, s nahlym pocatkem pretrvavani pfiznaku astmatu, ke kterému dochazi béhem
(AKRYLOYLOXY)ETHYL]-N, N"-(2,4,4- nékolika minut az hodin dokumentovaného jedince po vystaveni drazdivé latky. Ostatni kritéria pro diagnézu RADS patfi reverzibilni

TRIMETHYLHEXAN- proudéni vzduchu pfi funkénim vySetfeni plic, stfedné tézka az tézka bronchidlni hyperreaktivita pfi testovani na metacholin a minimaini
1,6-DIYL)DIKARBAMAT A BIS[2- lymfocytarniho zanétu, eozinofilie. RADS (nebo astma) v ndvaznosti s inhalaci drazdivé latky je casté onemocnéni v souvislosti s
(AKRYLOYLOXY)ETHYL]-N, N"-(2,2,4- koncentraci a dobou trvani jejiho vystaveni. Na druhé strané&, bronchitida je onemocnéni nastavajici v disledku expozice vysoké
TRIMETHYLHEXAN- koncentrace drazdivé latky (Easto ¢astic), avak po expozici je zcela reverzibilni. Tato porucha se vyznaduje problémy s dychanim,

1,6-DIYL)DIKARBAMAT kaslem a produkce hlenu.

4-METHACRYLOXYETHYL
TRIMELLITIC ANHYDRIDE &
10-METHACRYLOYLOXYDECYL
DIHYDROGEN PHOSPHATE &
REAKCNI SMES: BIS[2-
(AKRYLOYLOXY)ETHYL]-N, N"~(2,4,4-
TRIMETHYLHEXAN-
1,6-DIYL)DIKARBAMAT A BIS[2-
(AKRYLOYLOXY)ETHYL]-N, N"~(2,2,4-
TRIMETHYLHEXAN-
1,6-DIYL)DIKARBAMAT

Kozni reakce pfi kontaktu s alergenem se rychle projevi jako kontaktni ekzém, fidéeji jako kopfivka nebo jako Quinckeho edém.
Patogeneze kontaktniho ekzému zahrnuje zpozdénou imunitni reakci vyvolanou burikou (T lymfocyty). Ostatni kozni alergické reakce,
napr. kontaktni kopfivka, zahrnuji imunitni reakci vyvolanou protilatkou. Vyznam kontaktniho alergenu neni jednodu$e stanoven svym
senzibilacnim potencialem: distribuce latky a pfilezitost ke kontaktu s ni jsou stejné dulezité. Latka senzibilujici po dobu tydne, ktera je
Siroce zastoupena muze byt dllezitéjSim alergenem nez ta se siln€j§im senzibilujicim potencidlem se kterou pfijde do styku jen par
jedincu. Z klinického pohledu ma vyznam uvazovat takové latky, které vyvolaji alergickou reakci u vice nez 1% testovanych osob.

Akutni toxicita | #* Karcinogenita | *

b 4

Podrazdéni / poleptani kuze v rozmnoZzovaci
Vazne poskt’)fe[u ?CI.{ STOT - jednorazové expozice v
podrazdéni oci

Respiraéni nebo kozni v

I STOT - opakovana expozice x
senzibilizace

Mutagenita | X Nebezpeénost pii vdechnuti | X

Legenda: ¥ — Data bud’ neni k dispozici nebo nevyplriuje kritéria pro klasifikaci
«" — Udaje potfebné, aby klasifikace k dispozici

11.2 Informace o dal$i nebezpecnosti

11.2.1. Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému

V soucasné literatufe nebyl nalezen Zadny dikaz endokrinnich narusujicich vlastnosti.

Pokracoval...
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Viz Cast 11.1

ODDIL 12 Ekologické informace
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12.1. Toxicita
Koncovy
Stela Primer bod
Nedostupny
Koncovy
bod
EC50
butanon; ethyl(methyl)keton EC50
EC50
NOEC(ECx)
LC50
Koncovy
4-methacryloxyethyl trimellitic bod
anhydride .
Nedostupny
Koncovy
10-methacryloyloxydecyl bod
dihydrogen phosphate
Nedostupny
reakéni smés: bis[2- E(c))gcovy
(akryloyloxy)ethyl]-N, N"-(2,4,4-
trimethylhexan- EC50
1,6-diyl)dikarbamat a bis[2- EC50
(akryloyloxy)ethyl]-N, N"-(2,2,4-
trimethylhexan- LC50
1,6-diyl)dikarbaméat NOEC(ECX)

Doba trvani zkousky (hodiny)

Nedostupny

Doba trvani zkousky (hodiny)

72h
48h
96h
48h
96h

Doba trvani zkousky (hodiny)

Nedostupny

Doba trvani zkousky (hodiny)

Nedostupny

Doba trvani zkousky (hodiny)

72h
48h
96h
72h

Druh

Nedostupny

Druh

Rasy nebo jiné vodni rostliny
korys
Rasy nebo jiné vodni rostliny
korys

Ryba

Druh

Nedostupny

Druh

Nedostupny

Druh

Rasy nebo jiné vodni rostliny
korys
Ryba

Rasy nebo jiné vodni rostliny

Hodnota zdroj

Nedostupny Nedostupny

Hodnota zdroj

1220mg/l
308mg/l
>500mg/|
68mgll

AN B NN

>324mg/L

Hodnota zdroj

Nedostupny Nedostupny

Hodnota zdroj

Nedostupny Nedostupny

Hodnota zdroj
>0.68mg/l 2
>1.2mg/l 2

10.1mg/l Nedostupny
0.21mg/l 2

Legenda: Prevzato z 1. Udaje o toxicité IUCLID 2. Evropa Registrované latky agentury ECHA — Ekotoxikologické informace — Toxicita pro vodni prostiedi
4. US EPA, databéaze Ecotox — Udaje o toxicité pro vodni prostredi 5. Udaje ECETOC o hodnoceni rizika pro vodni prostiedi 6. NITE (Japonsko)
— Udaje o biokoncentraci 7. METI ( Japonsko) - Udaje o biokoncentraci 8. Udaje o prodejci

NEVYLEVEJTE do kanalu nebo vodovodu.

12.2. Perzistence a rozloZitelnost

Slozka Perzistence: Voda/Pldni

butanon; ethyl(methyl)keton

12.3. Bioakumulaéni potencial
SloZka bioakumulace

butanon; ethyl(methyl)keton

12.4. Mobilita v pudé
Slozka Mobilita

butanon; ethyl(methyl)keton

12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB

P
PFislusné udaje jsou k dispozici neni k dispozici
PBT X

vPvB xX

PBT spinény?

vPVvB

NIZKY (polo&as = 14 dny)

NiZKY (LogKOW = 0.29)

STREDNI (KOC = 3.827)

B
nenf k dispozici
b 4
x

12.6. Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému

V soucasné literatufe nebyl nalezen Zadny dukaz endokrinnich narusujicich vlastnosti.

12.7. Jiné nepfiznivé Gcinky

V soucasné literatufe nebyl nalezen Zadny dlkaz vlastnosti vyCerpani ozonu.

Perzistence: Vzduch

NiZKY (pologas = 26.75 dny)

T

nenf k dispozici

X
x

ne

ne
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ODDIL 13 Pokyny pro odstrafovani

13.1. Metody nakladani s odpady

* ZAMEZTE uniku znecisténé vody z Cisticiho procesu, nebo cisticich pomucek do kanalizace.

* Pred likvidaci znecisténé vody muZze byt nutné jeji shromazdéni, pro nasledné osetfeni.

Katalog / baleni likvidaci * V pfipadé pochybnosti se obratte na pfislusny organ.

Recyklujte kdykoli je to mozné.

Konzultujte podminky recyklace s vyrobcem nebo s mistnim nebo regionalnim urfadem pro nakladani s odpadem ohledné likvidace, pokud neni
nalezen vhodny postup nebo misto pro likvidaci.

Likvidace: spalenim na schvalené skladce nebo zpopelnénim ve schvalené aparatufe (po smichani s vhodnym hoflavym materialem)
Dekontaminujte prazdné obaly. DodrZujte vS8echny bezpec€nostni postupy dokud nejsou obaly ¢isté a znicené.

Odpady moznosti lécby Nedostupny

MoZnosti odpadnich vod Nedostupny

ODDIL 14 Informace pro piepravu

PoZzadovany Stitek

Latka znedist' ujici more ne

Pozemni pfeprava (ADR-RID)
14.1. UN ¢éislo nebo ID é&islo 1993

L2, DNENCHIL) rrsy O (e FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (vapour pressure at 50 °C not more than 110 kPa)

zésilku

14.3. Tridaltfidy Trida 3
nebezpecénosti pro
pfepravu Vedlejsi rizika Neaplikovatelny

14.4. Obalova skupina 1l

14.5. Nebezpecnost pro

Zivotni prostredi Neaplikovatelny

Stanoveni rizika (Kemler) 33

Kod klasifikace F1
14.6. Zvlastni bezpe&nostni Etiketa 3
opatfeni pro uzivatele Zvlastni nafizeni 274 601 640D
omezené mnozstvi 1L
Kéd omezeni tunelu D/E

Letecka preprava (ICAO-IATA / DGR)
14.1. Cislo OSN 1993

14.2. Nalezity nazev OSN pro Flammable liquid, n.o.s. *

zasilku

14.3. Tridaltfidy ICAO/IATA-tfida 3
nebezpeénosti pro ICAO / IATA Vedlejsi rizika Neaplikovatelny
prepravu ERG kod 3H

14.4. Obalova skupina 1l

14.5. Nebezpecnost pro

zivotni prostredi Neaplikovatelny

Zvlastni nafizeni A3
Néakladni pouze Pokyny pro baleni 364
Cargo pouze Maximalni ks / balen{ 60 L
14.6. ZVIaﬁtm, bezpe'c-nostm Osobni a nakladni Pokyny pro baleni 353
opatreni pro uzivatele
Osobni a nakladni Maximalni ks / baleni 5L
Osobni a dopravni letoun Ltd Qty Pkg Inst Y341

Omezené maximalni mnozstvi pro cestujici a naklad 1L

Preprava po mori) (IMDG-Code / GGVSee)
14.1. Cislo OSN 1993

Pokracoval...
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14.2. Nélezity nazev OSN pro
zé&silku

14.

w

. Trida/tfidy
nebezpeénosti pro
prepravu

14.4. Obalova skupina

14.5 Nebezpecnost pro zivotni
prostredi

14.6. Zvlastni bezpe¢nostni
opatieni pro uzivatele

Stranka 12 je 14

Stela Primer

FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.

IMDG-tfida 3
IMDG Vedlejsi rizika Neaplikovatelny

Neaplikovatelny

EMS-skupina F-E, S-E
Zvlastni nafizeni 274

Omezen, Mno stvij 1L

Vnitrozemska vodni doprava (ADN)

14.1. Cislo OSN

14.2. Nalezity nazev OSN pro
zésilku

14.3. Trida/tfidy
nebezpeénosti pro
prepravu

14.4. Obalova skupina

14.5. Nebezpecnost pro
zivotni prostredi

14.6. Zvlastni bezpeénostni
opatieni pro uzivatele

1993

FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (vapour pressure at 50 °C not more than 110 kPa)

3 Neaplikovatelny

Neaplikovatelny

Kod klasifikace F1

ZvIastni nafizeni 274, 601; 640D
Omezen, Mno stvij 1L

Potfebné vybaveni PP, EX, A

Pozarni kuzele ¢islo 1

14.7. Namoini hromadna preprava podle nastroju IMO

14.7.1. Hromadna pfeprava podle pfilohy Il MARPOL a pfedpisu IBC

Neaplikovatelny

14.7.2. Hromadna preprava v souladu s prilohou V MARPOL a IMSBC zakoniku

Identifikace latky nebo
pripravku

butanon; ethyl(methyl)keton

4-methacryloxyethyl trimellitic
anhydride

10-methacryloyloxydecyl
dihydrogen phosphate

reakéni smes: bis[2-
(akryloyloxy)ethyl]-N, N"-(2,4,4-
trimethylhexan-
1,6-diyl)dikarbaméat a bis[2-
(akryloyloxy)ethyl]-N, N"-(2,2,4-
trimethylhexan-
1,6-diyl)dikarbaméat

Skupina
Nedostupny

Nedostupny

Nedostupny

Nedostupny

14.7.3. Hromadna preprava v souladu s IGC zakoniku

Identifikace latky nebo
pripravku

butanon; ethyl(methyl)keton

4-methacryloxyethyl trimellitic
anhydride

10-methacryloyloxydecyl
dihydrogen phosphate

reakéni smés: bis[2-
(akryloyloxy)ethyl]-N, N"-(2,4,4-
trimethylhexan-
1,6-diyl)dikarbaméat a bis[2-
(akryloyloxy)ethyl]-N, N"-(2,2,4-
trimethylhexan-
1,6-diyl)dikarbaméat

Typ lodé
Nedostupny

Nedostupny

Nedostupny

Nedostupny

ODDIL 15 Informace o pfedpisech

Datum vydani: 10/03/2023
Vytiskni datum: 17/11/2023
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15.1. Nafizeni tykajici se bezpecnosti, zdravi a zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo smési

butanon; ethyl(methyl)keton se nachazi na nasledujicim seznamu regulaci

EU Evropska Agentura pro Chemickeé latky (ECHA) prabézny Akéni Plan Spolecenstvi (prabézného akéniho planu spolecenstvi) Seznam Latek,

EU Konsolidovany Orienta¢ni seznam limitnich hodnot expozice (IOELVs)

Evropa ES zasob

Evropska celni inventura chemickych latek

Evropska unie - evropsky seznam existujicich komerénich chemickych latek (EINECS)

Evropska Unie (EU) Nafizeni (ES) C. 1272/2008 o Klasifikaci, Oznagovani a Baleni Latek a Smési - Pfiloha VI

Limity expozice na pracoviéti v Ceské republice (PEL a NPK-P)

Nafizeni EU REACH (ES) ¢. 1907/2006 - Pfiloha XVII - Omezeni vyroby, uvadéni na trh a pouzivani nékterych nebezpeénych latek, smési a predmétu

4-methacryloxyethyl trimellitic anhydride se nachazi na nasledujicim seznamu regulaci

Evropa ES zasob
Evropska unie - evropsky seznam existujicich komerénich chemickych latek (EINECS)

10-methacryloyloxydecyl dihydrogen phosphate se nachazi na nasledujicim seznamu regulaci

Neaplikovatelny

reakéni smés: bis[2-(akryloyloxy)ethyl]-N, N"-(2,4,4-trimethylhexan-1,6-diyl)dikarbamat a bis[2-(akryloyloxy)ethyl]-N, N"-(2,2,4-trimethylhexan-1,6-diyl)dikarbamat se nachazi
na néasledujicim seznamu regulaci

Evropa ES zasob

Evropska unie - evropsky seznam existujicich komerénich chemickych latek (EINECS)

Evropska Unie (EU) Nafizeni (ES) C. 1272/2008 o Klasifikaci, Oznagovani a Baleni Latek a Smési - Priloha VI
Evropsky seznam oznamenych chemickych latek - ELINCS - 6. publikace - KOM (2003) 642, 29.10.2003

Tento bezpecnostni list je v souladu s témito pravnimi predpisy EU a jejich Uprav - pokud je to pouzitelné -: Smérnice 98/24 / EC, - 92/85 / EHS - 94/33 / EC, - 2008/98 / EC, - 2010/75
|/ EU; Nafizeni Komise (EU) 2020/878; Nafizeni Rady (ES) ¢ 1272/2008 aktualizovana pres ATPS.

Informace podle 2012/18/EU (Seveso llI):

Seveso Kategorie | P5a, P5b, P5c

15.2. Posouzeni chemické bezpecnosti

Dodavatel u této latky/smési neprovedl posouzeni chemické bezpecénosti.

National stav zasob
Chemické inventar Postaveni

Austrdlie - AlIC / Australie

neprimyslové pouziti Ne (4-methacryloxyethyl trimellitic anhydride; 10-methacryloyloxydecyl dihydrogen phosphate)

Ne (4-methacryloxyethyl trimellitic anhydride; 10-methacryloyloxydecy! dihydrogen phosphate; reakéni smés: bis[2-

Kanada - DSL (akryloyloxy)ethyl]-N, N"-(2,4,4-trimethylhexan-1,6-diyl)dikarbamat a bis[2-(akryloyloxy)ethyl]-N, N"-(2,2,4-trimethylhexan-1,6-diyl)dikarbamat)

Kanada — NDSL
Cina - [ECSC

Ne (butanon; ethyl(methyl)keton; 4-methacryloxyethyl trimellitic anhydride; 10-methacryloyloxydecyl dihydrogen phosphate)
Ne (10-methacryloyloxydecyl dihydrogen phosphate)
Evropa - EINEC / ELINCS / NLP Ne (10-methacryloyloxydecyl dihydrogen phosphate)

Ne (10-methacryloyloxydecyl dihydrogen phosphate; reakéni smés: bis[2-(akryloyloxy)ethyl]-N, N"-(2,4,4-trimethylhexan-1,6-diyl)dikarbamat a

Japonsko — ENCS bis[2-(akryloyloxy)ethyl]-N, N"(2,2,4-trimethylhexan-1,6-diyl)dikarbamat)

Korea - KECI Ne (4-methacryloxyethyl trimellitic anhydride; 10-methacryloyloxydecyl dihydrogen phosphate)

Novy Zéland - NZIoC Ne (10-methacryloyloxydecyl dihydrogen phosphate)

Filipiny - PICCS Ne (4-methacryloxyethyl trimellitic anhydride; 10-methacryloyloxydecyl dihydrogen phosphate)

USA - TSCA Ne (4-methacryloxyethyl trimellitic anhydride; 10-methacryloyloxydecyl! dihydrogen phosphate)

Taiwan - TCSI Ne (10-methacryloyloxydecyl dihydrogen phosphate)

Mexiko — INSQ Ne (4—methacryloxyeth){ll trimelliti(; anhydride; 10—me?hac.ryloyloxyldecyl_ dihydrogen phosphate; rea‘!«':nl' smés: bis[2- o )
(akryloyloxy)ethyl]-N, N"-(2,4,4-trimethylhexan-1,6-diyl)dikarbamat a bis[2-(akryloyloxy)ethyl]-N, N"-(2,2,4-trimethylhexan-1,6-diyl)dikarbamat)

Vietnam - NCI Ne (4-methacryloxyethyl trimellitic anhydride)

Rusko - FBEPH

Legenda:

ODDIL 16 Dal$i informace

Ne (4-methacryloxyethyl trimellitic anhydride; 10-methacryloyloxydecyl dihydrogen phosphate; reakéni smés: bis[2-

(akryloyloxy)ethyl]-N, N"-(2,4,4-trimethylhexan-1,6-diyl)dikarbamat a bis[2-(akryloyloxy)ethyl]-N, N"-(2,2,4-trimethylhexan-1,6-diyl)dikarbamat)
Ano = VSechny slozky jsou v inventafi

Ne = Jedna nebo vice sloZzek uvedenych v CAS neni v inventéfi. Tyto pfisady mohou byt osvobozeny nebo budou vyZadovat registraci.

Datum revize

pocatecni datum

10/03/2023
05/07/2022

Koédy plny text rizika a nebezpeci

H411
H413

Souhrn verze SDS

Verze

Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi G€inky.

Muze vyvolat dlouhodobé $kodlivé ucinky pro vodni organismy.

Datum

aktualizace Sekce byly aktualizovany

Pokracoval...



Verze Ne: 3.1

Verze

2.1

31

DalSi informace

Datum
aktualizace

05/07/2022

10/03/2023

Stranka 14 je 14 Datum vydani: 10/03/2023

Stela Primer Vytiskni datum: 17/11/2023

Sekce byly aktualizovany

Pokyny pro prvni pomoc - Pokyny pro lékare, Identifikace nebezpeénosti - Klasifikace, Pokyny pro odstrafiovani - Likvidace,
Omezovani expozice / osobni ochranné prostfedky - stavby kontrola, Opatfeni pro haSeni pozaru - hasi¢ (pozar / nebezpeci
vybuchu), Opatfeni pro haseni pozaru - hasi¢ (protipozarni), Pokyny pro prvni pomoc - prvni pomoc (poziti), Zachazeni a
skladovani - Manipulace Postup, Omezovani expozice / osobni ochranné prostiedky - Osobni ochrana (jiné), Opatfeni v
pFipadé nahodného tniku - Uniky (hlavni), Zachazeni a skladovani - skladovani (skladovani nekompatibilita), Zachazeni a
skladovani - skladovani (pozadavek skladovani), Zachazeni a skladovani - skladovani (vhodny kontejner), Informace pro
prepravu - doprava, dopravni informace

zména klasifikace kvuli piné nebezpedi databaze Kalkulace / aktualizace.

Technicky list bezpeénostnich tdaju (SDS) je nastroj pro komunikaci rizik a mél by byt pouzit k pomoci pfi hodnoceni rizika. Mnoho faktortl uréuje, zda jsou nahlaSena nebezpeci riziky
na pracovisti nebo v jinych prostfedich. Rizika Ize uréit s ohledem na scénare expozice. Musi byt zvaZena $kala pouziti, frekvence pouZiti a stavajici nebo dostupné technické

kontroly.

Definice a zkratky

* PC TWA: Pipustna koncentrace — ¢asové vazeny primeér

ES: Norma expozice

TLV: Prahov& mezni hodnota
LOD: Mez detekce

OTV: Prahova hodnota zapachu
BCF: Faktory biokoncentrace
BEI: Index biologické expozice
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r r T T T T TETTYTYTYTYTTYTTYTT

OSF: Faktor bezpec¢nosti zapachu
NOAEL : Zadna zji$téna urovef nezadoucich uginkl
LOAEL: NejniZsi zjisténa uroveri nezadoucich ugink

DNEL: Odvozena Uroveri bez Ucinku
PNEC: Predpokladana koncentrace bez ucinku

AlIC: Australsky inventar pramyslovych chemikalii
DSL: Kanadsky narodni seznam latek
NDSL: Kanadsky mezinarodni seznam latek
IECSC: Cinsky inventaF existujicich chemickych latek

EINECS: Evropsky inventar existujicich komerénich chemickych latek
ELINCS: Evropsky seznam nahlaSenych chemickych latek

NLP: Latky vylouené ze seznamu polymer(
ENCS: Japonské existujici a nové chemické latky
KECI: Korejsky inventar existujicich chemikalii
NZloC: Novozélandsky inventar chemikalii
PICCS: Filipinsky inventaF chemikalii a chemickych latek
TSCA: Zékon o kontrole toxickych latek
TCSI: Tchajwansky inventar chemickych latek
INSQ: Mexicky narodni inventai chemickych latek
NCI: Vietnamsky narodni inventar chemikalii
FBEPH: Rusky inventaf potencialné nebezpecnych chemickych a biologickych latek

PC STEL: Pripustna koncentrace - kratkodoba limitni hodnota expozice
IARC: Mezinarodni agentura pro vyzkum rakoviny

ACGIH: Americka konference viadnich primyslovych hygienikd

STEL: Limit kratkodobé expozice

TEEL: Docasny limit expozice v pfipadé nouze

IDLH: Koncentrace bezprostfedné nebezpeéna pro zdravi &i Zivot

Informace uvedené v bezpec¢nostnim listu jsou zaloZzené na datech povazovanych za spravné , v8ak zadna zaruka neni vyjadiena ani pfedpokladana , pokud jde o spravnost udaju a
vysledkU , které maji byt ziskany z jejich pouziti.

Other information:
Prepared by: SDI Limited

3-15 Brunsdon Street, Bayswater Victoria, 3153, Australia

Phone Number: +61 3 8727 7111

Department issuing SDS: Research and Development

Contact: Technical Director

koncem SDS



