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Versdo nimero: 7.1

Ficha de dados de seguranca (Conforme Anexo Il do REACH (1907/2006) - Regulamento 2020/878)

SECCAO 1 Identificagdio da substancia/mistura e da sociedade/empresa

Data de emisséo: 23/12/2022
Imprimir data: 17/11/2023
L.REACH.PRT.PT

1.1. Identificador do produto
Nome do produto

Nome Quimico

Sinénimos

Férmula do produto quimico

Outros meios de identificagéo

Soothe

Né&o Aplicavel
Néo Disponivel
Né&o Aplicavel

Néo Disponivel

1.2. UtilizagGes identificadas relevantes da substancia ou mistura e utilizagdes desaconselhadas

Utilizacdes identificadas
relevantes da substancia

Precaugdes de utilizagdo

Utilizado de acordo com as instrugdes do fabricante.

Néo s&o identificadas utilizagdes especificas desaconselhadas.

1.3. Identificacdo do fornecedor da ficha de dados de seguranca

Nome da empresa

Endereco

Telefone
Fax
Website

Email endereco

Nome da empresa
Endereco
Telefone

Fax

Website

Email endereco

SDI Limited SDI (North America) Inc.

3-15 Brunsdon Street Bayswater VIC 3153 1279 Hamilton Parkway Itasca IL 60143 United

Australia States

+61 3 8727 7111 +1 630 361 9200

+61 3 8727 7222 N&o Disponivel
www.sdi.com.au www.sdi.com.au
info@sdi.com.au USA.Canada@sdi.com.au

SDI Germany GmbH

Hansestrasse 85 Cologne D-51149 Germany
+49 0 2203 92550

+49 0 2203 9255 200

www.sdi.com.au

germany@sdi.com.au

1.4. Namero de telefone de emergéncia

Associagao / Organizacao

Numero de telefone de
emergéncia

Outros nimeros de telefone
de urgéncia

SDI HOLDINGS PTY LTD DO

Rua Dr. Reinaldo Schmithausen 3141 —
Cordeiros Itajai — SC — CEP 88310-004
Brazil

+55 11 3092 7100
N&o Disponivel
hittp://www.sdi.com.au/

Brasil@sdi.com.au

SDI Limited CHEMWATCH resposta de emergéncia (24/7)
131126 Poisons Information Centre +351 308 807 018
+61 38727 7111 +61 3 9573 3188

Uma vez conectado e se a mensagem néo esté no seu idioma preferido, entéo por favor disque 13

SECCAO 2 Identificag&o de perigos

2.1. Classificagdo da substancia ou mistura

Classificagédo de acordo com
o Regulamento (CE) n.°
1272/2008 [CLP] e alteragdes
(1]

2.2. Elementos do rotulo

Pictogramas de perigo

PALAVRA DE ADVERTENCIA

Frases de perigo

Né&o Aplicavel

Néo Aplicavel

Néo Aplicavel

Pagina 1 continuagéo...
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Né&o Aplicavel

Supplemental Frases
Né&o Aplicavel

Recomendacgdes de prudéncia: Prevengao
Né&o Aplicavel
Recomendagdes de prudéncia: Resposta
Né&o Aplicavel
Recomendag8es de prudéncia: Armazenamento
N&o Aplicavel
Recomendacdes de prudéncia:Eliminagéo
Né&o Aplicavel
2.3. Outros perigos
Pode provocar desconforto nos olhos*.

REACH - Art.57-59: A mistura nédo contém substancias de elevada preocupacéo (SVHC) na data de impresséo SDS.

SECCAO 3 Composicéo/informac&o sobre os componentes

Data de emisséo: 23/12/2022
Imprimir data: 17/11/2023

3.1.Substancias
Ver "Composicéo em ingredientes" na Sec¢do 3.2

3.2.Misturas
1. n° CAS
2.n°EC %[peso] Nome Classificacédo de acordo com o Regulamento
3.Indice N.° oLp (CE) n.° 1272/2008 [CLP] e alteracdes
4.REACH N.°
N&o Disponivel 100 Ingredientes determinados N&o Aplicavel

como nao perigosos

Nanoforma particulas
Caracteristicas

Néo Disponivel

Legenda: 1. Classificados por sociedade; 2. Classificagé@o estabelecida a partir de Directiva CE 1272/2008 - Anexo VI; 3. Classificagao retirados de C & L;

* EU IOELVs acessivel; [e] Substancia identificada como tendo propriedades desreguladoras enddcrinas

SECCAO 4: Medidas de primeiros socorros

4.1. Descricdo das medidas de primeiros socorros

Se este produto entrar em contacto com os olhos:
* Lavar imediatamente com &gua corrente.

Contacto com os olhos . . .
inferior e superior.

* Se as dores persistirem ou voltarem procurar assisténcia médica.

Se ocorrer contacto com a pele ou cabelo:
Contacto com a pele * Lave a pele e o cabelo com &gua correntes (e sabéo se disponivel).
* Procure assisténcia médica no caso de irritagéo.

Inalagéo = x £ )
< * Geralmente ndo sd@o necessarias outras medidas.

Ingestéo Busque ajuda médica.

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados
Consulte a Secgéo 11

4.3. Indicagdes sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios
Tratar sintomaticamente.

SECCAO 5 Medidas de combate a incéndios

* Aremocéo de lentes de contacto apés danos oculares deve ser realizada apenas por pessoal especializado.

* Se inalar fumos ou produtos de combust&o, deve remover da area contaminada.

* Assegurar a irrigacdo completa do olho, afastando as palpebras do globo ocular, e movendo-as, levantando alternadamente palpebras

5.1. Meios de extingéo

Spray de agua ou nevoeiro.

Espuma.

P6 quimico seco.

Bromoclorodifluorometano - BCF (nos casos permitidos pelo regulamento).
Dio6xido de carbono.

- r v o v

5.2. Perigos especificos da substancia ou mistura

Incompatibilidade com o fogo Nenhum conhecido.

5.3. Recomendagdes para a equipe de combate a incéndios

* Alerte os Bombeiros e indique-lhes a localizacéo e tipo de acidente.

Combate ao incéndio

* Use equipamento de respiragao além de luvas protectoras apenas contra fogo.
* Evite, por todos os meios possiveis, que o derrame entre em condutas ou cursos de agua.
* Use procedimentos de extin¢éo de fogos adequados para a area envolvente.

Continuagéo...
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-

NAO se aproxime de contentores que suspeite estarem quentes.

Arrefeca contentores expostos ao fogo com spray de agua a partir de um local seguro.

Se for suficientemente seguro, remova os contentores do caminho de progresséo do fogo.
O equipamento devera ser minuciosamente descontaminado apés utilizacéo.

- o ow

-

Combustivel.

Pequeno perigo de incéndio quando exposto ao calor ou a chama.

O aquecimento pode causar a expansdo ou a decomposicéo levando a ruptura violenta dos contentores.
Durante a combustéo pode emitir gases toxicos de mondxido de carbono (CO).

Pode emitir fumo acre.

Os vapores que contenham materiais comustiveis podem ser explosivos.

Decompde com o aquecimento e produz:

diéxido de carbono (CO2)

r v

Perigo de incéndio/exploséo

-

SECCAO 6 Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

6.1. Precaucdes individuais, equipamento de protec¢do e procedimentos de emergéncia
Veja a secdo 8

6.2. Precaugdes a nivel ambiental
Ver secgéo 12

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

-

Limpar todos os derrames imediatamente.

Evitar o contacto com a pele o os olhos.

Usar luvas impermeaveis e 6culos protectores.

Cobrir com cal ou argamassa /Raspar.

Colocar o material derramado num contentor limpo, seco e selado.
Lavar a area com grande quantidade de agua.

- -

Pequenos vazamentos

- v ow

Risco moderado.

Evacuar o recinto e deslocar-se no sentido da deslocacéo do ar.

Avisar os bombeiros e informa-los acerca da localizagdo e natureza do perigo.

Usar méscara de oxigénio e luvas protectoras.

Impedir, por todos os meios possiveis, que o liquido derramado entre em drenos ou cursos de agua.
Parar a fuga se for seguro.

Evitar o alastramento dos derrames utilizando areia, terra ou vermiculite.

Recolher o produto recuperavel em contentores identificados para reciclagem.

Absorver o produto remanescente com areia, terra ou vermiculite.

Neutralisar/descontaminar os residuos.

Recolher os residuos solidos e sela-los em contentores identificados para eliminacéo.

Lavar a &rea e evitar o escoamento para os drenos.

Apés as operacdes de limpeza, descontaminar e lavar todas as roupas e equipamnto de proteccéo antes do seu armazenamento e
re-utilizagéo.

Em caso de contaminagdo de drenos ou cursos de &gua, alertar os servigos de emergéncia.

- o w w w ow

Grandes vazamentos

r v o o ow

-

6.4. Remisséo para outras secgdes
Aconselhamento sobre o equipamento de protecgao pessoal encontra-se na Secgéo 8 do SDS.

SECCAO 7 Manuseamento e armazenagem

7.1. Precaug¢fes para um manuseamento seguro

Limitar o contato pessoal desnecessario. Usar vestuario de protecgdo quando o risco da exposi¢éo ocorre. Usar em uma area bem ventilada.
Evitar o contacto com materiais incompativeis. Ao manusear, ndo comer, beber ou fumar. Manter os recipientes bem fechados quando ndo
estiverem em uso. Evitar dano fisico para recipientes. Sempre lave as maos com agua e sabdo apdés o manuseio. roupas de trabalho devem ser
lavadas separadamente. Faga uso de boas praticas de trabalho. Observar as recomendagdes de armazenamento e manuseio do fabricante
contidos neste SDS. Atmosfera deve ser regularmente verificada em relagéo aos padroes de exposi¢ao estabelecidos para garantir condigdes
seguras de trabalho sdo mantidos.

Manuseamento seguro

Proteccéo contra incéndio e

~ Ver secgédo 5
explosao

Armazenar entre 10 e 25 °C.
Outras Informacdes Armazene em local seco e bem ventilado, ao abrigo de calor e luz solar.
NAO armazenar sob luz solar direta.

7.2. Condi¢cBes de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades
Recipiente apropriado * NAO re-embalar. Usar apenas os contentores fornecidos pelo fabricante.

Incompatibilidade de

Evitar bases fortes.
armazenamento

Categorias de perigo nos
termos do Regulamento (CE) Néo Disponivel
n.o 1272/2008

Quantidades-limiar (em
toneladas) das substancias
perigosas referidas no artigo Néo Disponivel
3.0, n.o 10, para a aplicacao
de

7.3. Utilizagdo(Bes) final(is) especifica(s)

Continuagéo...



Vers&o nimero: 7.1 Péagina 4 de 9 Data de emisséo: 23/12/2022
Imprimir data: 17/11/2023

Soothe

Ver secgéo 1.2
SECCAO 8 Controlo da exposigéo/protecgéo individual
8.1. Parametros de controlo

CEREEE DNELs PNECs

p Exposicao Padréo Trabalhador compartimento

Né&o Disponivel Né&o Disponivel Na&o Disponivel

* Valores para a populagéo geral

Limites de exposicédo ocupacional (OEL)

DADOS DOS COMPONENTES

Fonte Componente Nome do material Média ponderada no tempo STEL pico Notas

N&o Disponivel Néo Disponivel N&o Disponivel N&o Disponivel N&o Disponivel N&o Disponivel N&o Disponivel
N&o Aplicavel

Limites de emergéncia

Componente TEEL-1 TEEL-2 TEEL-3

Soothe Néo Disponivel Néo Disponivel Néo Disponivel

Componente IDLH originais IDLH revista

Soothe Néo Disponivel Néo Disponivel

DADOS DOS MATERIAIS

8.2. Controlo da exposi¢éo

A exaustédo geral é adequada nas condi¢des normais de operacéo. Se existir risco de sobre-exposi¢do use uma mascara de oxigénio aprovada
pela Standards Association of Australia. Para obter a proteccéo adequada é essencial que esta fique devidamente ajustada. Proporcione
ventilagdo adequada em armazéns ou areas de armazenamento fechadas. Os contaminantes atmosféricos produzidos no local de trabalho
possuem diferentes velocidades de “fuga" que, por sua vez, determinam a "velocidade de captura” do ar fresco circulante necessario para
remover o contaminante.

Velocidade do

Tipo de Contaminante: Ar

0.25-0.5 m/s

Solvente, vapores, desengorduramento, etc., evaporagao do tanque (em ar parado) (50-100 f/min)

aerossois, fumos de operacdes de derrame, enchimento intermitente de contentores, baixa velocidade de
transferéncia de carregadores, solda, deriva de spray, fumos &cidos de galvanizagdo, decapagem (libertado a baixa
velocidade para uma zona de geracéo activa)

0.5-1 m/s
(100-200 f/min.)

de spray directo, pintura a pressé@o em areas reduzidas, enchimento de tambores, enchimento de carregadores, 1-2.5 m/s
poeiras resultantes de esmagamento, descarga de gas (geracéo activa para uma zona de circulagéo rapida de ar) (200-500 f/min)
B21, Controlosdtecm((j:os moagem, rebentamento abrasivo, polimento em cilindro giratério, poeiras geradas por rodas a alta velocidade 2.5-10 m/s
adequados (libertadas a velocidade inicial elevada para uma zona de elevada circulagéo de ar). (500-2000 f/min)

Dentro de cada gama de valores apropriados depende de:
Limite inferior da gama Limite superior da gama
1: Correntes de ar minimas ou favoraveis a captura 1: Correntes de ar perturbadoras
2: Apenas contaminantes de baixa toxicidade ou simplesmente incomodos 2: Contaminantes de elevada toxicidade
3: Intermitente, baixa producéo. 3: Elevada producéo, forte uso
4: Grande cobertura ou grande massa de ar em movimento 4: Cobertura pequena - apenas controlo local

Teoria simples mostra que a velocidade do ar diminui rapidamente com a distancia quando afastado da abertura de um simples tubo de
extraccéo. Velocidade geralmente diminui com o quadrado da distancia ao ponto de extracgdo (em casos simples). Portanto a velocidade do ar
no ponto de extracgédo devera ser ajustada, adequadamente, consoante a distancia da fonte de contaminag&o. A velocidade do ar na ventoinha
de extracgéo, por exemplo, devera ser um minimo de 1-2 m/s (200-400 f/min.) para extracgdo de solventes produzidos num tanque a 2 metros
de distancia do ponto de extracgédo. Outros aspectos mecanicos que geram défices de performance dentro do aparelho de extracgéo tornam
essencial a multiplicacéo das velocidades teéricas do ar por factores de 10 ou mais quando os sistemas de extrac¢ao séo instalados ou usados.

8.2.2. Medidas de protecéo
individual, nomeadamente
equipamentos de protecdo

individual

* Oculos de seguranga com protecées laterais

* Oculos quimicos. [AS/NZS 1337.1, EN166 ou equivalente nacional]

* Lentes de contato podem representar um perigo especial; lentes de contato gelatinosas podem absorver e concentrar irritantes. Um
documento de politica por escrito, descrevendo o uso de lentes ou restricdes de uso, deve ser criado para cada local de trabalho ou tarefa.

Proteccgé&o ocular e rosto Isso deve incluir uma reviséo da absorgédo e adsorgédo da lente para a classe de produtos quimicos em uso e um relato da experiéncia com

lesdes. O pessoal médico e de primeiros socorros deve ser treinado em sua remogéo e o equipamento adequado deve estar prontamente

disponivel. Em caso de exposi¢édo a produtos quimicos, comece a irrigagéo ocular imediatamente e remova as lentes de contato assim que

possivel. As lentes devem ser removidas aos primeiros sinais de vermelhidéo ou irritagdo dos olhos - as lentes devem ser removidas em um

ambiente limpo somente ap6s os trabalhadores lavarem bem as méos. [Boletim de Inteligéncia Atual do CDC NIOSH 59].

Protecc¢édo da pele Ver Protecgdo das méos abaixo

Continuagéo...
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* Luvas de Borracha

Usar luvas quimicas protectoras, ex. de PVC.
Usar calcado protector ou botas de borracha.

Ver Outra proteccéo abaixo

Né&o é necessario equipamento especial para a manipulagao de pequenas quantidades.

NOUTROS CASOS:
* Bata.
* Creme de restrigéo.
* Unidade para lavagem dos olhos.

8.2.3. Controlo da exposi¢cao ambiental

Ver secgéo 12

SECCAO 9 Propriedades fisico quimicas

Data de emisséo: 23/12/2022
Imprimir data: 17/11/2023

9.1. Informacdes sobre propriedades fisicas e quimicas de base

Aspecto

Estado Fisico

Odor

Limiar de odor

pH (como foi fornecido)

Ponto de fusdo/congelamento
()

ponto inicial de ebulicéo e
intervalo de ebuligdo (° C)

Ponto de inflamacgéo (°C)
Velocidade de Evaporacgéo

Inflamabilidade
Limite Explosivo Superior (%)

Limite Explosivo mais Baixo
(%)
Presséo de Vapor (kPa)

Hidrossolubilidade

Densidade do vapor (Air = 1)
nanoforma Solubilidade

Tamanho da particula

9.2. Outras informagdes
Néo Disponivel

N&o Disponivel

gel

Né&o Disponivel

Né&o Disponivel
7.0

N&o Disponivel

Né&o Disponivel

Né&o Disponivel
Néo Disponivel

N&o Disponivel

N&o Disponivel

Né&o Disponivel

Né&o Disponivel
miscivel

N&o Disponivel
N&o Disponivel

Néo Disponivel

SECCAO 10 Estabilidade e reatividade

Densidade relativa (agua= 1)

Cociente de particéo
n-octanol / 4gua

Temperatura de auto-ignicéo
)

temperatura de decomposigao

Viscosidade

Peso Molecular (g/mol)

gosto

Propriedades de exploséo
Propriedades de oxidagao
tenséo superficial (dyn/cm or
mN/m)

Componente volatil (%ovol)

grupo de gés
pH como uma solucéo (1%)
VOC g/L

Nanoforma particulas
Caracteristicas

1.0

Na&o Disponivel

Na&o Disponivel
N&o Disponivel

Né&o Disponivel

Na&o Aplicavel

Na&o Disponivel
N&o Disponivel

N&o Disponivel

N&o Disponivel

Na&o Disponivel

Na&o Disponivel
Na&o Disponivel

N&o Disponivel

Né&o Disponivel

10.1.Reactividade
10.2. Estabilidade quimica

10.3. Possibilidade de
reac¢des perigosas

10.4. Condigdes a evitar
10.5. Materiais incompativeis

10.6. Produtos de
decomposicédo perigosos

Ver secgéo 7.2

O produto é considerado estavel e ndo devera ocorrer polimerizagdo perigosa.

Ver secgédo 7.2

Ver secgédo 7.2

Ver secgéo 7.2

Ver secgdo 5.3

SECCAO 11 Informagéo toxicoldgica

11.1. Informagdes sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.° 1272/2008

Inalado

Ingestédo

Pensa-se que o material ndo devera ter efeitos adversos sobre a salide ou provocar irritagéo do trato respiratério (segundo Directivas da
Comunidade Europeia baseadas em modelos animais). No entanto, é necessaria uma boa préatica de higiene para que a exposi¢do seja
reduzida ao minimo e que sejam tomadas medidas de controlo adequadas no local de trabalho.

(N&o existe uma dose oral LD50, em qualquer espécie animal) O material NAO foi classificado por Directivas da Comunidade Europeia ou
outros sistemas de classificacéo como "prejudicial por ingestéo". Tal deve-se a falta de evidéncias humanas ou animais que o corroborem. O
material podera ser prejudicial para a satde do individuo se for ingerido, especialmente no caso da existéncia de lesdes prévias em alguns
6rgdos (ex. Figado, rins). As actuais defini¢des de substancia toxica ou prejudicial baseiam-se geralmente em doses capazes de gerar
mortalidade em vez de doses geradoras de morbidade (doenca, mal-estar). O desconforto do tracto gastrointestinal pode provocar nduseas e
vémitos. No entanto, num local de trabalho a ingestéo de quantidades insignificantes néo devera ser motivo de preocupacéo.

Continuagéo...
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Cronico
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Legenda:

toxicidade aguda

Irritagéo / corrosédo

Lesdes oculares graves /
irritacao

Sensibilizac&o respiratéria ou
da pele

Mutagenicidade
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Apesar de se pensar que o contacto com a pele néo devera ter efeitos prejudiciais para a salde ou provocar irritacdo da pele (segundo
Directivas da Comunidade Europeia baseadas em modelos animais). Ainda assim, boas praticas de higiene requerem uma exposi¢do minima e
a utilizagdo de luvas adequadas no local de trabalho.

Existem algumas evidéncias que sugerem que este material pode causar irritagéo ocular e lesGes em algumas pessoas.

A exposicéo a este produto durante longos periodos ndo parece produzir efeitos cronicos adversos sobre a satde (segundo classificagéo de
Diretivas da UE usando modelos animais); no entanto, e como medida preventiva, a exposi¢éo seja por que via for devera ser minimizada.

TOXICIDADE IRRITAGAO

Néo Disponivel Né&o Disponivel

1 Valor obtido a partir de substancias Europa ECHA Registrados - Toxicidade aguda 2 * Valor obtido a partir SDS do fabricante Dados extraidos
do RTECS excepto em casos especificos (RTECS - Registo de efeitos téxicos de substancias quimicas)

xX Carcinogenicidade | X
X reprodutivo | X
X STOT - exposigéo Gnica | 2
X STOT - exposicéo repetida | *
X risco de aspiragdo | X
Legenda: » - Os dados néo estéo disponiveis ou ndo preenche os critérios de classificagéo

#" — Os dados necessarios para fazer a classificagdo disponivel

11.2 Informacgdes sobre outros perigos

11.2.1. Propriedades desreguladoras do sistema endé6crino

Nenhuma evidéncia de propriedades enddcrinas interrompidas foi encontrada na literatura atual.

11.2.2. Outras informacgdes
Consulte A Secgéo 11.1

SECGAO 12 Informag&o ecolégica

12.1. Toxicidade

Soothe

Legenda:

PONTO . Aafl
FINAL duracdo do teste (horas) espécies valor fonte
Né&o . . Nao Né&o
. . Na&o Disponivel Né&o Disponivel . . . .
Disponivel a0 Disponive a0 Disponive Disponivel Disponivel

Extraido de 1. Dados de toxicidade da IUCLID 2. Substancias registradas na Europa ECHA - Informacoes ecotoxicologicas - Toxicidade aquatica
4. EPA dos EUA, banco de dados Ecotox - Dados de toxicidade aquatica 5. ECETOC Dados de avaliacao de perigos aquaticos 6. NITE (Japao)
- Dados de bioconcentracao 7. METI (Japao) - Dados de bioconcentracao 8. Dados do fornecedor

NAO langar em esgotos nem em cursos de agua.

12.2. Persisténcia e degradabilidade

Componente

Persisténcia: Agua/ Solo Persisténcia: Air

Né&o ha dados disponiveis para todos os ingredientes Né&o ha dados disponiveis para todos os ingredientes

12.3. Potencial de bioacumulagéo

Componente

12.4. Mobilidade no solo

Componente

Bioacumulacéo

Né&o h& dados disponiveis para todos os ingredientes

mobilidade

Né&o ha dados disponiveis para todos os ingredientes

12.5. Resultados da avaliacdo PBT e mPmB

P B T
Dados relevantes disponiveis néo disponivel n&o disponivel n&o disponivel
PBT X x x
vPVB x x x
Critérios de PBT e mPmB cumprida? néo
vPvB nédo

12.6. Propriedades desreguladoras do sistema enddcrino
Nenhuma evidéncia de propriedades enddcrinas interrompidas foi encontrada na literatura atual.

Continuagéo...
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12.7. Outros efeitos adversos

Nenhuma evidéncia de propriedades de esgotamento do ozdnio foi encontrada na literatura atual.
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13.1. Métodos de tratamento de residuos

Descarte de produto /
embalagem

Opcdes de tratamento de lixo

Opcdes de tratamento de
esgotos

Consulte o Orgdo Governamental responsével pelo manejo de residuos para realizar o descarte.

Enterrar residuos em aterro autorizado.

Néo Disponivel

Né&o Disponivel

SECCAO 14 Informacdes relativas ao transporte

Etiquetas necessarias

Poluente das aguas | nédo

Transporte terrestre (ADR): NAO REGULAMENTADO PARA TRANSPORTE DE ARTIGOS PERIGOSOS

14.1. Nimero ONU ou namero
de ID

14.2. Designacéo oficial de
transporte da ONU

14.3. Classes de perigo para
efeitos de transporte

14.4. Grupo de embalagem

14.5. Perigos para o ambiente

14.6. Precaugdes especiais
para os usuarios

Transporte aéreo (ICAO-IATA /
14.1. Nimero ONU

14.2. Designacéo oficial de
transporte da ONU

14.3. Classes de perigo para
efeitos de transporte

14.4. Grupo de embalagem

14.5. Perigos para o ambiente

14.6. Precaucdes especiais
para o utilizador

Transporte maritimo (IMDG-Co
14.1. Nimero ONU
14.2. Designacéo oficial de
transporte da ONU

14.3. Classes de perigo para
efeitos de transporte

14.4. Grupo de embalagem

14.5 Perigos para o ambiente

Né&o Aplicavel

Né&o Aplicavel

classe Né&o Aplicavel

Perigo subsidiario Néo Aplicavel

Né&o Aplicavel

Né&o Aplicavel

Identificagéo do perigo (Kemler) Né&o Aplicavel

Cadigo de Classificacdo
Rétulo
Determinacdes Especiais

quantidade limitada

Cadigo de restricdo em taneis

Néo Aplicavel

N&o Aplicavel

Classe ICAO/IATA

ICAO / IATA Perigo subsidiario

Cédigo ERG

Néo Aplicavel

Né&o Aplicavel

Determinacdes Especiais

Né&o Aplicavel
Néo Aplicavel
Né&o Aplicavel
Né&o Aplicavel

Né&o Aplicavel

Né&o Aplicavel
N&o Aplicavel

Né&o Aplicavel

Instrugdes de Embalagem Apenas Carga

Quantidade Maxima Qtd./Embalagem

Instrugdes de Embalagem Passageiro e Carga

Passageiros e Cargas Qtde méaxima / Pack

Passageiro e carga aérea Ltd Qte PKg Inst

Passageiro e Carga Limitada Quantidade Maxima/Pacote

Néo Aplicavel
Né&o Aplicavel
Classe IMDG
IMDG Perigo subsidiario

Né&o Aplicavel

Néo Aplicavel

Né&o Aplicavel

Néo Aplicavel

DGR): NAO REGULAMENTADO PARA TRANSPORTE DE ARTIGOS PERIGOSOS

Na&o Aplicavel
Né&o Aplicavel
Na&o Aplicavel
Né&o Aplicavel
N&o Aplicavel
Na&o Aplicavel

N&o Aplicavel

de / GGVSee): NAO REGULAMENTADO PARA TRANSPORTE DE ARTIGOS PERIGOSOS

Continuagéo...
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NUmero EMS Né&o Aplicavel
14.6. Precaucdes especiais

L Determinag6es Especiais N&o Aplicavel
para o utilizador ¢ P p

Quantidade Limitada Né&o Aplicavel

Transporte fluvial (ADN): NAO REGULAMENTADO PARA TRANSPORTE DE ARTIGOS PERIGOSOS
14.1. Niumero ONU Né&o Aplicavel

14.2. Designacéo oficial de

transporte da ONU Néo Aplicavel

14.3. Classes de perigo para

efeitos de transporte Né&o Aplicavel Né&o Aplicavel

14.4. Grupo de embalagem Né&o Aplicavel

14.5. Perigos para o ambiente N&o Aplicavel

Cadigo de Classificacdo Né&o Aplicavel
Determinag6es Especiais Néo Aplicavel

14.6. P 0 iai . - = .
recaugoes especlais Quantidade Limitada Né&o Aplicavel

para o utilizador
equipamentos necessarios Néo Aplicavel

NUmero de cones de fogo Né&o Aplicavel

14.7. Transporte maritimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI

14.7.1. Transporte a granel em conformidade com o anexo Il da Convengado Marpol e o Cédigo IBC

N&o Aplicavel

14.7.2. Transporte a granel de acordo com MARPOL Anexo V e do Cédigo IMSBC

Nome do produto Grupo

14.7.3. Transporte a granel em conformidade com o Cédigo IGC

Nome do produto Tipo de navio

SECCAO 15 Informac&o sobre regulamentacéo

15.1. Regulamentacéo/legislacdo especifica para a substancia ou mistura em matéria de satde, seguranga e ambiente

Esta ficha de seguranga estd em conformidade com a seguinte legislagéo da UE e as suas adaptagdes -, tanto quanto possivel -: as Directivas 98/24 / CE, - 92/85 / CEE, - 94/33 /
CE, - 2008/98 / CE, - 2010/75 / UE; Regulamento (UE) 2020/878; Regulamento (CE) n.° 1272/2008 atualizado através ATPs.

Informagdes de acordo com 2012/18/UE (Seveso llI):

Seveso Categoria | N&o Disponivel

15.2. Avaliagdo da seguranga quimica

O fornecedor n&o realizou nenhuma avaliagéo da seguranga quimica para esta substancia/mistura.

Estado do inventério nacional
Inventéario Nacional Status

Austrdlia - AlIC / Australia N&o

X néo disponivel
Industrial Uso P

Canadéa - DSL néo disponivel
Canadé - NDSL néo disponivel
China - IECSC néo disponivel

Europa - EINEC / ELINCS / NLP néo disponivel

Japao - ENCS néo disponivel
Coreia - KECI néo disponivel
Nova Zelandia - NZloC néo disponivel
Filipinas - PICCS néo disponivel
EUA - TSCA néo disponivel
Taiwan - TCSI néo disponivel
México - INSQ néo disponivel
Vietnam - NCI néo disponivel
Russia - FBEPH néo disponivel

Sim = Todos os ingredientes estdo no inventario

Legenda: ~ . - . X ~ = . - . . . i .
9 N&o = um ou mais dos ingredientes listados no CAS n&o estéo no inventario. Esses ingredientes podem ser isentos ou exigiréo registro.

SECCAO 16 Outras informagdes

Data de reviséo 23/12/2022
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Data Inicial 16/11/2015
Cédigos de texto completo de risco e de perigo
Resumo da versao SDS
Versao Data de Atualizagdo Secdes atualizadas
6.1 01/11/2019 One-off atualizagdo do sistema. NOTA: Este pode ou néo alterar a classificagdo GHS
7.1 23/12/2022 Né&o Disponivel

outras informagdes

A classificagdo da preparacéo e dos seus componentes individuais baseou-se em fontes oficiais de autoridades bem como numa reviséo independente do SDI Limited através do uso
de referéncias bibliogréficas.

A Ficha de Dados de Seguranga (SDS) é uma ferramenta de comunicagéo de riscos e deve ser usada para auxiliar na Avaliagdo de Riscos. Muitos fatores determinam se os riscos
relatados séo riscos no local de trabalho ou em outras configuragdes. Os riscos podem ser determinados por meio de cenarios de exposi¢édo. Devem ser considerados a escala de
uso, a frequéncia de uso e os controles técnicos atuais ou disponiveis.

DefinicGes e abreviacdes

* PC TWA: Média Ponderada de Concentracéo-Tempo Permissivel

PC STEL: Limite de Exposicéo a Concentracéo de Curto Prazo Permissivel
IARC: Agéncia Internacional de Investigagao sobre o Cancro

ACGIH: Conferéncia Americana de Higienistas Industriais Governamentais
STEL: Limite de Exposicéo a Curto Prazo

TEEL: Limite de Exposi¢c&o Temporaria de Emergéncia

IDLH: Imediatamente Perigoso para a Vida ou Concentragdes de Saude
ES: Padréo de Exposicdo

OSF: Factor de Seguranca do Odor

NOAEL: Nenhum Nivel de Efeito Adverso Observado

LOAEL: Nivel de Efeito Adverso Mais Baixo Observado

TLV: Valor Limite do Limiar

LOD: Limite de Detegdo

OTV: Valor Limiar do Odor

BCF: Factores de BioConcentracédo

BEI: indice de Exposigéo Biolégica

DNEL: Nivel de N&o Efeito Derivado

PNEC: Concentragdo prevista sem efeito

rFr T T T T T T TTTYTTTrrTroT

AIlIC: Inventéario Australiano de Quimicos Industriais

DSL: Lista de Substancias Domésticas

NDSL: Lista de Substancias N&o-Domésticas

IECSC: Inventario de Substancias Quimicas Existentes na China

EINECS: Inventario Europeu de Substancias Quimicas Comerciais Existentes
ELINCS: Lista Europeia de Substancias Quimicas Registadas

NLP: Polimeros Antigos

ENCS: Inventério de Substancias Quimicas Novas e Existentes

KECI: Inventario de Quimicos Existentes na Coreia

NZloC: Inventario de Quimicos da Nova Zelandia

PICCS: Inventario Filipino de Quimicos e Substancias Quimicas

TSCA: Lei de Controlo de Substancias Téxicas

TCSI: Inventéario de Substancias Quimicas de Taiwan

INSQ: Inventario Nacional de Substancias Quimicas

NCI: Inventario Nacional Quimico

FBEPH: Registo Russo de Substancias Quimicas e Biolégicas Potencialmente Nocivas

rFr T T T T T T TTTTrTTrTrTreT

As informacdes contidas na Ficha de Seguranca baseia-se em dados considerados precisos, no entanto, nenhuma garantia € expressa ou implicita sobre a exatiddo dos dados ou
resultados a serem obtidos com a utilizagcdo dos mesmos.

Other information:

Prepared by: SDI Limited

3-15 Brunsdon Street, Bayswater Victoria, 3153, Australia
Phone Number: +61 3 8727 7111

Department issuing SDS: Research and Development
Contact: Technical Director

final da ficha de dados de seguranca



